
厂房现货 彩钢瓦翻新漆 彩钢翻新改色防锈金属漆

产品名称 厂房现货 彩钢瓦翻新漆
彩钢翻新改色防锈金属漆

公司名称 河北腾跃防腐材料有限公司

价格 8.00/公斤

规格参数 腾跃:20kg
彩钢翻新漆:颜色可定制
河北:承接工程

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村

联系电话  18533618629

产品详情

1、耐候性强：大幅提升了彩钢瓦的耐高温、抗紫外线、抗老化能力。2、耐酸碱性强：产品中所添加的
进口活性防腐助剂使漆
膜具有优异的抗酸碱性能，对于工业园区酸碱
腐蚀严重的钢结构厂房
屋面极为适用。3、保色性强：漆膜色泽光鲜亮丽，颜色可以根据国标或客户要求任意调配，长期暴露在
户外，可以确保3-5年内没有明显变色。4、成膜效果优异：漆膜坚韧**龟裂、附着力强
、不闪蚀。5、兼容性强：可配套各种油性或
水性环氧漆，聚氨酯、氟碳、丙烯酸等各类底漆
以及旧漆面均有很好的兼容性。6、*环保：本品为水性不含苯类、甲醛等对人体有害物质，无挥发性气
体产生，环保安全。7、施工
便捷：产品施工简便涂布率高，干燥快。使用滚筒毛刷
辊涂或机械设备喷涂均可。施工说明1、严禁与油性物质接触，使用前搅拌均匀，可根据实际需求，适当
加水稀释，但一般添加0-10％的水量为*好。2、刷涂、辊涂、喷涂、浸涂均可以，建议漆膜厚度:≥35μ
m，施工温度≥5℃；湿度：＜80％3、施工前清理干净表面遮挡物如灰尘、浮锈、漆皮等，锈蚀严重的
区域需先做除锈处理4、贮存温度≥0℃，置阴凉干燥处存放，防冻、防暴晒。
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