
矿用局部通风机、低噪声对旋风机

产品名称 矿用局部通风机、低噪声对旋风机

公司名称 运城市安兴防爆风机有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:安兴
型号:FBD系列
产地:山东

公司地址 运城市盐湖区陶村镇东引黄七级站内

联系电话 13835930575 13835930575

产品详情

矿用隔爆型压入式轴流局部通风机是一种用途广泛的新型局部通风机，主要用于矿井及其它工业部门输
送瓦斯、煤尘及易燃气体的场所，可供煤矿、金属矿山、化学矿山及其它矿山的矿井掘进、建井、局部
通风机和隧道长距离通风等。根据掘进工作面长度和巷道不同的通风要求，即可整机使用又可分机使用
，从而减少能耗，节约能源，是矿井中局部通风的理想设备。

工作原理

FBDNo6.3/2×30系列通风机由两组工作电机组成，两级叶轮相对旋转。一级叶轮顺时针旋转，二级叶轮
为逆时针方向旋转，空气由集流器进入一级叶轮获得能量后直接进入二级叶轮，经增压后送出。二级叶
轮的作用，除增加气流能量外，还兼备了其他类型轴流式通风中静导叶的功能，在获得导向整直圆周方
向速度分量的同时，既理顺了气流的能量，同时也降低了噪音。

FBDNo6.3/2×30工作条件

1.环境温度为-15℃～+40℃；

2.环境空气相对温度不大于90%( +25℃时)；

3.海拔不超过2000m；

4.无强烈振动和腐蚀性气体等；

5.安装在有瓦斯气体爆炸性危险的煤矿井下的进风巷道中

FBDNo6.3/2×30产品特点

该系列风机由集流器、一级风机、二级风机、电动机、消声器等部分组成，机体及结构件均采用钢板焊



接而成,采用电动机与叶轮直联方式，传动可靠，整体结构简单紧凑，坚固耐用，使用安全，维修方便。
电动机为YBF系列矿用隔爆型三相异步电动机。3、具有风压高、风量大、效率高、噪音小、送风距离远
等特点。
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