
无线羊用智能B超 母羊测孕仪器GDF-A15

产品名称 无线羊用智能B超 母羊测孕仪器GDF-A15

公司名称 河南福荣莱农业科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:甘道夫
连接方式:ipad平板
显示尺寸:≥7.9英寸

公司地址 河南省郑州市金水区经七路21号4002

联系电话  13253331927

产品详情

无线羊用智能B超 母羊测孕仪器GDF-A15

一、产品特点

  1. 这套无线羊用智能B超，配备的直肠探头，最早在母羊配种后21天左右即可进行检查，也可以同
步检测母羊的胎仔数，尤其便于羊场同期发情技术处理的早期效果评估，监测胎儿的发育状态（是否死
胎等）。

  2. 腹部探头可以用于配种后60天以上的复检，尤其是怀孕后期的检测定胎。

  3. 这套无线羊用智能B超采用5G新技术，使用无线局域网连接平板显示的方式，机器捕捉图像的反
应速度很快，使用没有延迟，图像分辨率高。

  4. 机器设计轻巧，仅重200g左右，携带方便，容易操作。

  5. Type C快速充电接口，可以配合充电宝供电，主机也支持车载充电，可长时间在羊场使用，很
适合规模化羊场和专业服务团队。

  6. 采用无线传输技术，主机和屏幕分离，使产品耐用性增强，使用寿命更长，有效降低产品维修
率。

  7. 这套设备同时支持连接智能手机显示图像。

二、技术参数



  显示方式：ipad平板；

  显示尺寸：≥7.9英寸；

  连接方式：无线wifi 5G；

  直肠探头：8.0MHz电子线阵；

  腹部探头：5.0MHz电子凸阵；

  按键操作：触控；

  图像储存：≥64G；

  视频存储：动态10秒/个；

  录屏功能：支持

  使用方式：手腕/背带；

  图像传输：云端/网络软件；

  防水等级：IP65；

  图像增强：0-4；

  动态范围：40-110dB；

  编辑功能：输入耳标号、胎次、体重等

  扫描深度：直肠探头40-60-80-100mm；

  腹部探头90-140-160-180mm；

  伪彩显示：灰白/红/绿/蓝/黄/紫/彩虹/热金属8个颜色；

  图像处理：谐波成像、增益、焦点位置调节；

  充电方式：快充/无线充电/车载/充电宝；

  工作时间：可以连接充电宝使用；

  主机尺寸：直肠探头370*17*36mm；

  腹部探头160*68*24mm；

  整机重量：直肠探头200g

  腹部探头250g



三、产品标准配置

  1. 直肠探头1个

  2. 腹部探头1个

  3. iPad mini 1台

  4. 平板防水袋、保护壳各1套

  5. 10000毫安充电宝1个

  6. 腰包一个

  7. 无线充电器、快充线各1套

四、选装配置

  1. 探头类型可以二选一

  2. 平板类型选择安卓平板或者苹果iPad

  3.显示器也可以选择连接智能手机
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