
常温锅炉除氧器CLJ(10t-300t )

产品名称 常温锅炉除氧器CLJ(10t-300t )

公司名称 沈阳市东陵区大堡锅炉除氧气设备经销处

价格 .00/台

规格参数 型号:CLJ10t-300t
设备重量:3280（kg）
进水温度:常温（℃）

公司地址 中国 辽宁 沈阳市东陵区 东陵路67-1号

联系电话 86 024 62281005 13909827745

产品详情

型号 CLJ10t-300t 设备重量 3280（kg）
进水温度 常温（℃） 控制方式 自动

价格每t 5000元-10000元(依材质)，假设45t锅炉除氧器就是450000元(可议)包安装运输，售后服务为三年。

除氧原理

常温理化解吸除氧装置的除氧原理之一，根据亨利定律，在除氧罐上设置的射流器吸力作用下，解吸罐
内水面上出现真空，从而使氧的分压力等于零，实现常温下水中的溶解氧自动逸出达到除氧；除氧原理
之二，根据溶解氧第一扩散定律(fisk定律),使处于高压中的氮气与锅炉给水激烈混合，以崩爆米花效应瞬
间产生剧烈的减压闪蒸泡式沸腾现象，充分扩大了水与无氧气体的接触面积，常温下实现气水迅速分离
达到除氧；除氧原理之三，从解吸罐中解吸出来气体中的氧被除氧罐中的亚硫酸钠溶液吸附，在扩大氧
的浓度梯度的同时析出氮气 ，再以氮气为除氧介质与锅炉给水混合进行解吸除氧，三重工作原理往复循
环进行，实现高效率的常温理化解吸除氧，达到锅炉给水除氧之目的。

 性能特点

 1、对锅炉给水进行常温理化解吸除氧,不加热、不耗汽、节能降耗，不产生co2，不污染环境；

 2、除氧率不受进水含氧量、流量、温度的浮动变化影响，除氧运行稳定可靠；

3、化学除氧使用的药剂不加入锅炉给水，只是去除锅炉给水中溶解氧的辅助措施，对除氧后的锅炉给水
水质无任何新增物污染；



 4、除氧装置低位布置，基建投资少、体积小、占地少、运行费用低；

 5、除氧剂耗量与给水含氧量成正比， 有氧消耗,无氧无耗,不影响除氧率；

 6、除氧指标稳定可靠,完全符合国家gb1576-2001《工业锅炉水质》和电力部gb/t12145-1999《火力发电
机组及蒸汽动力设备水汽质量》的规定。

 技术参数

 进水压力：≥ 0.2mpa

 出水压力：≤ 0.1mpa

 除氧指标：＜ 0.005mg/l

 进水温度：5 - 90℃

 水泵扬程：≥ 40m

实施方式

 除氧罐1侧壁上的出口通过管路与除氧泵2的入口联通，除氧泵2的出口通过管路与射流器3的入口联通
，射流器出口与除氧罐1上端的入口联通形成闭合回路；解吸罐7侧壁上的出口通过管路与解吸泵8的入口
联通，解吸泵8的出口通过管路与引射器6的入口联通，引射器出口与解吸罐7的入口联通形成闭合回路；
射流器3的氧气进管通过氧气管4与解吸罐7的出气口联通；引射器6的氮气进管通过氮气管5与除氧罐1的
出气口联通水箱11通过管路与解吸罐7联通，进水管路上装有浮球阀10，解吸罐7的出水管路上和除氧罐1
及解吸罐7的上端面上分别安装有一个给水阀9，排气阀13安装在解吸罐7的上端面上，氮气管4和氧气管5
上各安装有一个单向阀12，解吸罐7中已除过氧的水经给水阀9供给锅炉。

????

各种除氧方式运行费用比较表

除氧方法 热力除氧 解吸除氧 真空除氧 海绵铁除 氧  药剂除氧  树脂除氧 常温理化解吸除
氧

除氧成本（
元/吨）

2.15 0.68 0.60 0.82 1.66 0.36 0.38

常温理化解吸除氧装置与热力除氧部分参数对比表一

除氧技术  除氧罐 体积m3  占地面积 出水量（t/h
）

除氧指标（mg/l） 运行费用（元/t）

 φmm 高m

 热力除氧  2500  7 59 2.5×12=30 100 0.5-0.015 2.15

常温理化解吸
除氧

 1500  5.5 16 1.5×5=7.5 100 ≤0.002 0.38

 说明：1、两种除氧器的吨位均为100t/h；2、当除氧水量相等时，热力除氧设备的体积是常温理化 解吸除氧设



备的3.69倍、占地面积的4倍、除氧运行费用的7.3倍，而除氧指标却不符合电站锅炉水质标准，必须辅
以药剂进行深入除氧后才能符合标准。

常温理化解吸除氧装置与热力除氧部分参数对比表二

设备名称 除 氧 方 法 除氧温度 环保情况 备 注

热力除氧器   锅炉给水加热至沸腾氧
气逸出，再加药剂除氧

104 ℃ 排放co2  除氧后残氧
﹤0.05-0.1mg/l

常温理化解吸除氧装
置

 物理、化学多种除氧
方法同时循环除氧

 5- 95 ℃ 无  除氧后残氧
﹤0.002mg/l

 说明： 经黑龙江省精细化工产品检验检测站测试，用常温理化解吸除氧装置除氧后的溶解氧含量﹤0.002mg/l。

说明： 由于电厂较普遍采用热力除氧器，所以将常温理化解吸除氧装置与其相比较。从上面各表中数据
可以看出， 当两种除氧器均为100t/h，即除氧水量相等时，热力除氧器的体积是常温理化解吸除氧设备
的3.69倍、占地面积的4倍、除氧运行费用的5.7倍，而除氧指标却不完全符合电站锅炉水质标准，必须辅
以药剂进行二次除氧后才符合标准。而常温理化解吸除氧装置却不受任何限制，一次性达到除氧目的，
溶解氧含量＜0.005mg/l，而且除氧运行费用仅仅是热力除氧器的18%，节省82%。

安装示意图

序号 设 备型 号  解吸罐  除氧罐  进口  出口  设备尺寸 占地 电机功率重量

φ h1 φ h1 dn dn l1 l2 h ㎡ kwt

1 clj-10 700 3200 700 3200 50 76 1000 2400 3700 2.50 3×23.28
2 clj-20 1000 3200 1000 3200 76 102 1000 3000 3700 3.00 5.5×24.50
3 clj-30 1100 3400 1100 3400 76 102 1100 3300 4000 3.63 7.5×25.60
4 clj-40 1200 3700 1200 3700 83 127 1200 3600 4300 4.32 11×28.40
5 clj-50 1300 4000 1300 4000 102 140 1300 3900 5000 4.68 15×211.20
6 clj-60 1300 4500 1300 4500 114 152 1300 3900 5500 5.00 18.5×214.00
7 clj-80 1400 5000 1400 5000 127 159 1400 4200 6000 5.90 18.5×221.00
8 clj-100 1450 5500 1450 5500 133 159 1450 4350 6500 6.30 30×225.00
9 clj-120 1500 5500 1500 5500 152 180 1500 4500 7000 6.75 30×228.00

10 clj-150 1700 6000 1700 6000 152 203 1700 5100 7000 8.67 37×232.00
11 clj-200 2000 6000 2000 6000 180 219 2000 6000 7000 12.00 37×238.60
12 clj-300 2400 6000 2400 6000 219 245 2400 7200 7000 17.28 55×242.60

说明：

 1、排水沟布设可根据用户工况自行设计； 2、除氧装置底座为水泥砂浆平台，厚度300mm，高出地面1
00mm，平台面积按设备尺寸l1、l2各再加300mm即可； 3、地脚定位孔待除氧装置安装好后处理；
4、大于clj-300的除氧装置根据用户需求另行设计。



销售业绩

 序号  型号 单位 用户单位  备注
１  xcz-10 10t/h 杏五井锅炉房  管理局
２  xcz-20 20t/h 东风新村万保锅炉房  市 政
３  xcz-30 30t/h 东风新村萃花园锅炉房  市 政
４  xcz-40 40t/h 科技园锅炉房  管理局
５  xcz-60 60t/h 科技园锅炉房  管理局
６  xcz-80 80t/h 东湖锅炉房  管理局
７  xcz-100 100t/h 东湖锅炉房  管理局
８  xcz-125 125t/h 东湖锅炉房  管理局

运行费用计算30t/h，250t/ h为例

 30t/ h除氧器。

一、除氧指标达到要求≤0.005mg/l。

参数：1kw电费约为0.65元。

（1）选泵：65lg36-20�4泵功率为15kw

除氧泵b1 15kw，解析泵b2 15kw aw yf 30kw

除氧1吨水电费为0.65元。

（2）除氧剂1kg（4.5元）可除氧60吨水，除氧1吨水费用为0.075元。

（3）除氧1吨水总费用为0.65+0.075≤0.72元。

二、除氧指标达到要求≤0.01mg/l。

（1）选泵：65lg36—20�3泵功率为11kw

除氧泵b1 11kw，解析泵b2 11kw共计22kw。

除氧1吨水电费为0.48元。

（2）除氧1 kg（4.5元）可除氧70吨水，除氧1吨水费用为0.06元。

（3）除氧1吨水总费用为0.48+0.06=0.54≤0.5元。

三、除氧指标达到要求≤0.07mg/l。

（1）选泵：65lg36-20�2泵功率为7.5kw

除氧泵b1 7.5kw，解析泵b2 7.5kw共计15kb。



除氧1吨水电费为0.325元。

（2）除氧剂1 kg（4.5元）可除氧80吨水，除氧1吨水费用为0.056元。

（3）除氧1吨水总费用为0.325+0.056≤0.38元。

四、如果采取设置储水箱存放2小时各项指标的运行费用原价基础还能降低30%左右。

明细请查看下列表：

≤0.005 mg/l 除氧1吨水总费用 ≤0.72元 设置储水箱后 ≤0.5元
≤0.01 mg/l 除氧1吨水总费用 ≤0.5元 设置储水箱后 ≤0.35元
≤0.07 mg/l 除氧1吨水总费用 ≤0.38元 设置储水箱后 ≤0.27元

说明：设置储水箱相当于真空解析除氧器，真空解析出来的气体又被除氧体吸入再次脱氧。

五、250t/ h除氧器。

（1）除氧指标达到要求≤0.005mg/l。1kw小时电费用设为0.65元。

（2）选泵：150dv160-25�4=55�4=220kw。除氧1吨水电费用；220x0，65*250=0，55

（3）除氧1吨水除氧剂费用为0.075元。

（5）除氧1吨水总费用为0，55+0，075=0，625元。

二、各种除氧指标与运行费用表。

≤0.005 mg/l 除氧1水总费用 0.62—0.72元 设计储水箱 ≤0.5元
≤0.01 mg/l 除氧1水总费用 0.4—0.5元 设计储水箱 ≤0.35元
≤0.07 mg/l 除氧1水总费用 0.31—0.38元 设计储水箱 ≤0.27元

联系人：俞总 13909827745 024-62281557
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