
定制净益康全自动超纯水设备滤芯耐用

产品名称 定制净益康全自动超纯水设备滤芯耐用

公司名称 新乡市净益康环境设备有限公司

价格 12800.00/套

规格参数 用途:水处理
工艺:反渗透
电压:380V

公司地址 河南新乡卫辉市车管所院内

联系电话  13525046604

产品详情

(1)强阳离子交换树脂这种树脂对溶液中价数越高的离子，亲和能力越强。在同价数离子中，原子序数越
大，亲和能力就越强。 （2）弱阳离子交换树脂这种树脂对氢离子选择能力特别强，对多价离子的选择
能力也于低价离子。（3）强碱阴离子交换树脂一般而言，强碱阴树脂的选择性是随溶液中阴离子的价数
增加而增大。（4）弱碱阴离子交换树脂弱碱阴树脂对离子的选择规律，取决于溶液中的离子价态、水合
离子半径和离子结构。但弱碱阴树脂对OH一离子具有强的选择性。上述树脂的选择规律，只适于低浓度
的水溶液中。在高浓度水溶液中（一般离子浓度在3mol/L以上），情况就比较复杂，甚会出现相反的选
择顺序。树脂的再生就是利用高浓度的、碱、来实现的。 Tips：同一种材料制备的树脂，由于交联度大
小不同，对同一离子的选择系数也不相同，交联度越高，其选择性越强。 

供应净益康全自动直饮水设备经济实用
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