
锌锰电池检测流程

产品名称 锌锰电池检测流程

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情
锌锰电池检测流程锌-二氧化锰干电池(zinc-manganese dry battery)简称锌锰电池，是采用二氧化锰作正极活性物质，锌作负极活性物质的原电池。锌锰电池根据按其外形尺寸和电化学体系命名，电池的外形分为圆柱形(用R”表示)和非圆柱形电池(用P”表示)两种。近几年来时有报道所谓的电池“爆炸”事件，究其原因，大都是由于使用不当或误用所致。如对电池充电、反接、短路等，均会使电池内部产生大量气体，内压增大到一定的时候，电池内部物质可能会瞬间排出(爆炸)。如果电池短路，电池容量大幅度下降，易产生漏液。因此，电池客户销售的电池产品必须确保安全的情况下，也需要了解不同地区对电池的相关测试标准，以下是电池在各国进出口时所需的流程项目。锌锰电池流程项目：韩国KC流程、空运鉴定书、海运鉴定书。
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