
立邦外墙真石漆价格表【立邦天然真石漆QB317】

产品名称 立邦外墙真石漆价格表【立邦天然真石漆QB317
】

公司名称 通合实业集团有限公司

价格 4.00/公斤

规格参数 品牌:立邦
型号:QB317
产地:陕西

公司地址 陕西省西安市未央区未央路中登大厦

联系电话 029-86513515 17792236720

产品详情
真石漆面漆是由改性丙烯乳酸液与天然彩砂调制而成的质感类仿石涂料。

效果丰富，色泽自然，为建筑提供庄重、高雅的饰面效果。
选材天然：天然彩砂，颜色持久如新。
耐用抗碱：耐候防水，隔离墙体碱性物质。
绿色环保：水性乳液，自然环保。
效果逼真：涂层厚重，石材质感效果好。
适用范围：适合别墅、自建房、商铺、学校等建筑物的新建工程以及墙面翻新工程广泛用于混凝土或水泥外墙的装饰及保护;
储存：密闭存于5-35℃阴凉干燥处;
稀释：可根据需要，加入不超过4%的清水，并充分搅拌均匀;
重涂时间：24小时以上,25℃ (干燥时间会随环境温度以及湿度的不同而变化);
工具清洗：涂装时停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所有器具;
耗漆量：涂装道数2遍，3.5-5.5 kg,㎡ 实际耗漆量会因施工方法、施工条件及质感效果而有差异;
施工方法：喷涂(使用专用喷枪);
底材处理：涂装前，外墙墙面基层必须符合以下要求：基层应牢固，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层等, 基层应表面平整，墙面平整度偏差应小于4mm，且表面应平而不光,立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平竖直, 基层应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物,霉菌和藻类必须处理干净,基层应干燥，基层含水率不得大于10%,基层的pH值不得大于10. ※涂饰前，应对基层进行验收,合格后，方可进行涂饰施工。
施工温度：不得在雨天、大风天气下施工,气温在5°C以下，相对湿度在85%以上时，应避免施工。
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