
冲击电钻 Z1J-XY01-10

产品名称 冲击电钻 Z1J-XY01-10

公司名称 永康市祥鹰工具有限公司

价格 93.00/件

规格参数 型号:Z1J-XY01-10
品牌:永康祥鹰
正反转向:有

公司地址 中国 浙江 永康市 浙江省永康市东塔路

联系电话 086 0579 87114414 013906792332

产品详情

型号 Z1J-XY01-10 品牌 永康祥鹰
正反转向 有 钻头最大直径 10（mm）
负载转速 0-2800（转/分钟） 额定功率 450（W）
冲击频率 50/60（Hz） 重量 4.8（kg）
适用范围 通用 类型 冲击钻

冲击电钻（electric impact drill），以旋转切削为主，兼有依靠操作者推力生产冲击力的冲击机构，用于砖
、砌块及轻质墙等材料上钻孔的电动工具。冲击钻可用于天然的石头或混凝土。它们是通用的，因为它
们既可以用“单钻”模式，也可以用“冲击钻”模式，所以对专业人员和自己动手者，它都是值得选择
的基本电动工具。电锤依靠旋转和捶打来工作。单个捶打力非常高，并具有每分钟1，000到3，000的捶
打频率，可产生显著的力。与冲击钻相比，电锤需要最小的压力来钻入硬材料，例如石头和混凝土;特别
是相对较硬的混凝土。电钻只具备旋转方式，特别适合于在需要很小力的材料上钻孔，例如软木、金属
、砖、瓷砖等。冲击钻依靠旋转和冲击来工作。单一的冲击是非常轻微的，但每分钟40，000多次的冲击
频率可产生连续的力。
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