
高压细水雾灭火机 细水雾灭火机 背负式高压细水雾灭火机

产品名称 高压细水雾灭火机 细水雾灭火机
背负式高压细水雾灭火机

公司名称 广东佛安应急救援科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 尺寸:43*44*65
颜色:不锈钢本色
重量:13KG

公司地址 广东省东莞市塘厦镇科苑横路1号2栋101室

联系电话 0769-87938119 18925429119

产品详情

高压细水雾灭火机

背负式高压细水雾灭火机装备主要由水袋，三节枪杆，机体三部分组成。水袋和机体可以分开背负，枪
头可喷射雾状和直流，水袋更换方便，即插即用缩短衔接时间，适用于远距离输送，保证最佳的灭火时
机扑灭火灾。装备操作方便，设计人性化，是高效智能的森林防火装备。

功能特性

01：整机重量≤13千克。 

02：水柱射程≥10米。 



03：喷雾射程≥8米。 

04：发动机可选配国产、进口两种配置。

05：四冲程汽油发动机。

06：水带连接使用快捷连接装置。 

07：三节加长不锈钢伸缩管+高压软管总长2.2米左右 旋转可调枪头雾状 柱状。

08:  水袋接口、水枪接口采用快插接头。

09:  铜体连接。

10: 外包装航空旅行箱可按要求喷字。

11: 有国家林业检测中心出具的检测报告。

12: 发动机功率1.35hp 1.0KW/7000rpm。燃油箱0.63升。润滑油箱0.11升

。手拉反冲启动。水袋容积20L/22L。



13: 发动机与泵直接连接无需减速机 动力更强。

14: 水袋和机体可以分开背负 。

15: 排放系统符合GB19724要求。

技术参数

我公司主要经营 语音杆，监控警示杆，太阳能语音警示器，语音宣传杆，智能监控监测系统，智能语音
警示装置，智能语音监控装置，太阳能语音杆，太阳能监控杆，语音提示器，环境监测监控装置，在线
监测监控装置
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