
矩形铸铁泄水管 圆形泄水管 桥面泄水口 泄水孔铸铁篦子

产品名称 矩形铸铁泄水管 圆形泄水管 桥面泄水口
泄水孔铸铁篦子

公司名称 衡水长信橡胶制品有限公司

价格 50.00/套

规格参数 品牌:长信
型号:定制
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村

联系电话 18831805010 13513085830

产品详情

矩形铸铁泄水管 圆形泄水管 桥面泄水口
泄水孔铸铁篦子各种型号支持定做，欢迎咨询长信，一次选择，长久合作！

1、施工工艺流程  施工准备→定位放线→管沟开挖→基础施工→管道安装→砌检查井、阀门井→水压
试验→管沟回填→管沟压实。  

2、施工准备  熟悉设计图纸资料，清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。熟悉现场情况，了解设
计管线走向，以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。根据管道平面图和已有控制点，并结合实
际地形，作好实测数据的计算整理，并绘制测量图。  

3、定位放线  

1）组织测量技术人员按建设单位提供的测量控制点进行复测，复核无误后建立工程测量控制网，对工程
进行点面相结合的测量控制。  

2）进行施工放样测量，定出管道中线及检查井位置并定出水准点作为整个工程的控制点。每次测量均要
闭合，严格控制闭合误差。  

3）管道放线依据桩号与中心线相对位置距离定位。

      

      4、管道进场及堆放  1）球墨铸铁管在吊装、运输过程中应小心轻放，保护成品。管道堆放场



地应平整、宽敞，并就开挖的沟槽依次堆放，尽量减少二次搬运。  2）球墨铸铁管管道及管件的规格
、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定和设计要求，进入施工现场的时由项目部材料人员和施工员
检查其外观质量。  3）球墨铸铁管管节及管件表面不得有裂纹，不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷。
承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷。

      

      产品已发往贵阳市 六盘水市 遵义市 安顺市 毕节市 铜仁市 黔西南，成都市 自贡市 攀枝花市
泸州市 德阳市 绵阳市 广元市 遂宁市 内江市 乐山市 南充市 眉山市 宜宾市 广安市 达州市 雅安市 巴中市
资阳市 阿坝州 甘孜州 凉山州，长沙市 株洲市 湘潭市 衡阳市 邵阳市 岳阳市 常德市 张家界市 益阳市
郴州市 永州市 怀化市 娄底市 湘西，南京市 无锡市 徐州市 常州市 苏州市 南通市 连云港市 淮安市 盐城市
扬州市 镇江市 泰州市 宿迁市，南宁市 柳州市 桂林市 梧州市 北海市 防城港市 钦州市 贵港市 玉林市
百色市 贺州市 河池市 来宾市 崇左市，重庆，昆明等地。
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