
湖州墙用底漆检测 JG/T210-2018底漆涂料检测

产品名称 湖州墙用底漆检测 JG/T210-2018底漆涂料检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

一、标准名称：

建筑内外墙用底漆JG/T210-2018

主要适用范围：本标准适用于以合成树脂乳液、溶剂型树脂为主要粘结剂，配以助刘.颜填料等制成的建
筑内外墙用各类底漆。

二、发布机构：

住房和城乡建设部

四、产品分类（分等）：

A.按涂层使用部位分类:

建筑内外墙用底漆按涂层使用部位分为:①内墙用底漆和②外墙用底漆两类,用符号NDQ和wDQ表示。其
中,外墙用底漆根据涂饰工程要求分为两类:

一I型:用于抗泛盐碱性要求较高的建筑外墙涂饰工程;

一II型:用于抗泛盐碱性要求-般的建筑外墙涂饰工程。

B.按涂层特征分类:

建筑内外墙用底漆按涂层特征分为两类:

①成膜型,用符号C表示;

②渗透型,用符号S表示。
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