
煤矸石反击式破碎机 玄武岩碎石机 建筑石子粉碎机

产品名称 煤矸石反击式破碎机 玄武岩碎石机
建筑石子粉碎机

公司名称 河南才广机械设备有限公司

价格 85000.00/台

规格参数 型号:1010（可定制）
功率:55-75KW
生产能力:50-80t/h

公司地址 河南省郑州市巩义市紫荆路街道河洛路与紫荆路
交叉口向南100米路东（注册地址）

联系电话  15738369766

产品详情

型号：1010（可定制）   粉碎程度：中碎   类型：反击式破碎机

作用对象：矿石    给料粒度：300mm   出料粒度：10mm

 功率：55-75KW    生产能力：50-80t/h  

应用领域：矿山、冶炼、建材、水利、铁路等

反击式破碎机是一种碎矿设备，也称反击式细碎机，反击式破碎机其特点是体积不结构紧
凑，内部结构简单合理，破碎比大 、能耗少、故障率低、产量高、产品粒度饱满均匀，
并且具有智能化的选择性破碎功能，可
将铁块及不可破碎物顺利排出，避免设备受到破坏。

工作原理

反击式破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。机器工作时，在电动机的带动下
，转子高速旋转，物料进入板锤作用区时，与转子上的板锤撞击破碎，后又被抛向反击装
置上再次破碎，然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎，此过程重复进行，物料
由大到小进入一、二、三反击腔重复进行破碎，直到物料被破碎至所需粒度，由出料口排
出。调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。 石料由
机器上部直接落入高速旋转的转盘；在高速离心力的作用下，与另一部分以伞型方式分流



在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳
之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎，从下部直通排出。形成闭路多次
循环，由筛分设备控制达到所要求的粒度。
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