
吴中隔音防防火等级测试 防火板B1等级检测

产品名称 吴中隔音防防火等级测试 防火板B1等级检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

防火海绵又称阻燃海绵，防，阻燃棉，一般就是各种聚氨酯类添加阻燃剂合成的防火材料，主要应用于
家具制造，器材制造，婴儿车制造，装饰装修，汽车饰品，墙体吸音，保温管，防火门和防火卷帘等方
面。

防火性:海绵在燃烧的时候,不会产生明火.

耐水性：密闭泡孔结构，吸水性能良好。

耐腐性：耐海水、油、、碱等化学品腐蚀，抗菌、、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性强，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。

隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。

 

检测范围：防火岩棉，幕墙防，隔断防火岩棉，保温防，离心防，隔音防，防火矿棉，香炉防，铝箔防
，防布，防火纤维棉，防火珍珠棉，彩钢房防，尼龙防等。

检测项目：阻燃性能检测，燃烧性能检测，密度检测，物理性能检测等。
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