
浙江流遍JPQ1型片式递进式分配器

产品名称 浙江流遍JPQ1型片式递进式分配器

公司名称 宁波市科技园区流遍机械润滑销售有限公司

价格 99.00/只

规格参数 品牌:浙江流遍
型号:JPQ1-0.23(3)
输入接口:8或6直径

公司地址 宁波市科技园区江南路545号、545-1号

联系电话 86 0574 87908590 13868611258

产品详情

品牌 浙江流遍 型号 JPQ1-0.23(3)
输入接口 8或6直径 输出接口 8或6直径
带宽 00（MHz） 传输距离 远（m）
电源电压 0（V） 电源频率 0（Hz）
功率 0（W） 工作温度 -5到+50（℃）

片式递进式分配器

jpq型

采用液压递进原理分配油剂

规格型号分为jpq1、jpq2型二大系列。

 jpq1型首片（a）、中间片（m）、末片（e）其额定给油量分别为0.07、0.16、0.23、0.32ml/cy ；

 jpq2型首片（a）、中间片（m）、末片（e）其额定给油量分别为0.5、1.2、2.0ml/cy；

给油量精确，分配器柱塞截面积与行程确定每循环给油量。

集成组合方便，可根据各区域不同润滑点的需油量与不同润滑点数进行任意集成组合。

稀油润滑系统、可采用三级分配供送油剂。

油脂润滑系统，可采用二级分配供送油剂。

润滑系统布管连接，以串联形式向润滑部位供送油剂（通过片组带子片组、再带次子片组）。



强制供油：定量、顺序、强制向润滑部位供送油剂；

递进式分配器，必须排油通畅，如任意堵塞分配器出油口、润滑系统管道、润滑点油槽或润滑点油槽未
开设泄油口，均会导致润滑系统超负荷，其分配器全部不能动作（不怵油）。

设置循环指示器，由限位开关或接近开关采集讯号，以计数或指令发讯形式监测润滑系统运作状况（监
测润滑系统失压、断流或超负荷）

递进式润滑系统，其片组中其中一片没有循环指示杆，分配器每一次工作循环，循环指示杆动作一次，
当指示杆伸出接触限位开关或接近开关，采集讯号

可配置超压指示器或安全阀（选择件），以供观察判别某片组或润滑点超负荷。

使用介质广泛：机械油，锂基脂(不可用含抗磨剂润滑油）。

强制供油！保证润滑部位一定润滑得到！
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