
山东泰安粮面走道板真正生产厂家-
PVC粮面走道板空心踏粮板厂家电话

产品名称 山东泰安粮面走道板真正生产厂家-
PVC粮面走道板空心踏粮板厂家电话

公司名称 廊坊兴科化工材料有限公司

价格 .60/米

规格参数 运输方式:路运
品牌:兴科
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县北魏乡正村

联系电话 0316-8062737 13230665886

产品详情

                             山东泰安粮面走道板真正生产厂家-
PVC粮面走道板空心踏粮板厂家电话 � 防潮散湿。大豆吸湿性强，做好防潮散湿是干燥储藏的重要措施
。大豆入仓时，外界气温变化大，自身又进行后熟作用，粮堆内湿热容易积聚，引起发热。所以大豆入
仓后应及时扒沟、翻动粮面或进行机械通风，排热空气，防止大豆发热。⑶低温储藏。对长期储藏的大
豆，应利用寒冷季节进行降温，待粮温降低后，进行低温密闭储藏。这样，既可预防虫害，又可保持大
豆品质。; �                        山东泰安粮面走道板真正生产厂家-
PVC粮面走道板空心踏粮板厂家电话 下面就这几种方式进行分析和比较：阀门节流改变离心泵流量最简
单的方法就是调节泵出口阀门的开度，而水泵转速保持不变(一般为额定转速)，其实质是改变管路特性
曲线的位置来改变泵的工况点。如图1所示，水泵特性曲线Q-H与管路特性曲线Q-h的交点A为阀门全开
时水泵的极限工况点。关小阀门时，管道局部阻力增加，水泵工况点向左移至B点，相应流量减少。阀门
全关时，相当于阻力无限大，流量为零，此时管路特性曲线与纵坐标重合。一般表现为轴承内加脂量不
足，应进行补充。若设备停机时间过长，特别是在冬季的低温情况下，汽车轴承运转中有时会发出咝咝
沙沙的声音，这与汽车轴承径向间隙变小、润滑脂工作针入度变小有关。应适当调整汽车轴承间隙，更
换针入度大一点的新润滑脂。第二，当发现汽车轴承在连续的哗哗声中发出均匀的周期性嗬罗这种声音
是由于滚动体和内外圈滚道出现伤痕、沟槽、锈蚀斑而引起的。声响的周期与FAG轴承的转速成正比。
应对汽车轴承进行更换。 
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