
意大利免维护非凡FIAMM蓄电池12SP120 12v120AH测量设备应急电源

产品名称 意大利免维护非凡FIAMM蓄电池12SP120
12v120AH测量设备应急电源

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:非凡FIAMM
型号:12SP120
产地:意大利

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

意大利免维护非凡FIAMM蓄电池12SP120  12v120AH测量设备应急电源

非凡电源有限公司占地266亩，建筑面积达32000平方米，现有员工1100余人，拥有固定资产8500万元，现
具有年产1,000,000KVAH密封铅酸蓄电池的生产能力。公司以出口为主，年出口额达3000万美元。目前公
司已通过了ISO9001质量体系认证，美国UL安全认证，欧盟CE认证，德国VDS认证,TLC认证以及国家电
力系统的检测等多项认证。产品的可靠性、稳定性已得到市场和广大客户的充分认可，为中国电信、移
动、国家安全局、国家统计局、银联系统、国家数据中心等高端用户提供了安全可靠的电源系统保障。

 

电池型号 电池电压(V) 额定容量(AH) 电池长度(mm) 电池宽度(mm) 电池总高(mm) 电池重量(Kg)12SP26

12 26 166 175 125 9.112SP33 12 33 198 130 178 12.012SP42 12 40 197 165 170 14.312SP55 12 55 229 138 211

18.212SP70 12 70 272 166 195 23.2 12SP70L 12 70L 325 166 174 23.3 12SP80 12 80 260 169 212 27.2 12SP90 12 90 305

168 212 31.4 12SP100 12 100 329 172 221 32.812SP120 12 120 407 173 225 38.0 12SP135 12 135 345 172 279

56.312SP150 12 150 485 170 241 46.0 12SP205 12 200 520 260 214 65.0 12SP235 12 230 520 260 214 74.4 

非凡蓄电池技术特点

◆极板于板栅：加厚的极板和板栅，保证了长久的使用寿命。



◆隔板：超细玻璃纤维隔板。

◆质FVO on request )外壳材质：ABS塑料，可用FVO防火型材料。

◆安全阀：安全低压气阀。

非凡蓄电池标准及认证

◆国际电工委员会标准：IEC60896 Part 21-22

◆英国标准：BS6290 Part4

◆美国UL实验室UL-94证书
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