
信号发生器（韩国兴仓）Protek 9205A

产品名称 信号发生器（韩国兴仓）Protek 9205A

公司名称 兴仓（青岛）电子有限公司

价格 1620.00/个

规格参数 类型:扫频函数发生器
品牌:（韩国兴仓）Protek
型号:9205A

公司地址 青岛市城阳区丹山工业园

联系电话 86-0532-89221900

产品详情

类型 扫频函数发生器 品牌 （韩国兴仓）Protek
型号 9205A 频率 0.03Hz-3MHz(7

档)（MHz）
protek 9205a

特性0.03hz-3mhz(7
档)正弦波、三角波、方波、斜波、脉冲波同步输出(ttl
方形波)扫频函数vcg 输入dc 偏置am 调制

技术规格
输出频率范围 0.03hz-3mhz(7档)

精度 over1hz±1count±timebasee
rror

幅度 1vpto20vp(opencircuit),0.5vp
to5vp(50ω)

衰减 fixed20db±1db,20dbcontinu
ityvariable

阻抗 50ω±5%
正弦波均匀性 ±3db-3mhz

失真 2%(10hz-100khz)
方波上升/下落时间 100nsorless

三角波线性 99%ormore-100khz
对称变化 1:1-4:1(1mhz)/1:1-2.1(2.5mh

z)
vcf输入 0v-10vdc

扫频函数方式 线性
宽度 1:1-100:1
时间 20ms-2s



频率计数器范围 10hz-3mhz
精度 0.01%±1count
最大输入电压 70vp-p
输入阻抗 1mω

am调制 0-100%,10vmax.input

一般电源 100/120/220/230vac±10%,50/60hz 14w
尺寸 205(w)*267(d)*76(h)mm
重量 约2.5kg
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