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产品名称 南京市对刀仪选这个-JAPAN METROL对刀仪P21
EDBP-09-17对刀速度更快高精度

公司名称 深圳市华铖诺科技有限公司

价格 3131.00/台

规格参数 品牌:日本美德龙metrol
型号:P21
产地:日本

公司地址 深圳市福田区彩田南路澳新亚大厦2815室

联系电话 0755-82769153 13827439153

产品详情

华铖诺的销售产品：对刀仪测头，他的客人满意度壹百分，客人转介绍比较高。其工作原理就是当人们
次加工一个模具时，而把Z轴工作机械原点设在模具底部（也就是机床平台表面）。这个时候需要次手

动对Z轴坐标，将刀尖移到工作台表面。将此Z轴机械坐标记录在机床指定的落差设定值里（不同的控制
系统有不同的设法）。没有永远的利益，只有永远的品质，牢牢把品质攥在手里不松懈，华铖诺公司销

售的进口品牌产品做到了。日本美德龙metrol是通过创新而不是模仿现有成就。在机床行业，日本美德龙
metrol所生产的用于检测刀尖磨损的“对刀仪”已广泛应用在全世界17个国家的70多家的机床生产商，有

助于提高汽车、机床、半导体、机器人、医疗器械、智能手机等各种工业产品的精度并降低成本。国产
的和是没法和我们比的，无论是价格还是品质都没有可比。

    

如果您的控制系统是宝元、维宏、固高等简单系统，次安装那您需要熟悉这些系统操作和会使用万用表
。这样在我们的电话指导下应该能完成安装。如果是把之前坏了的对刀仪更换，您只需要会万用表就行
。通过电话沟通能解决问题。如果是其它比较不开放的控制系统需要技术人员安装才行。深圳华铖诺公
司永远把品质牢牢攥在手里不松懈，品质严格把关不放松。

    

深圳华铖诺公司做过统计，国产的品质还是寿命、价格，都和我们没法比。其工作原理就是当人们次加
工一个模具时，而把Z轴工作机械原点设在模具底部（也就是机床平台表面）。这个时候需要次手动对Z
轴坐标，将刀尖移到工作台表面。将此Z轴机械坐标记录在机床指定的落差设定值里（不同的控制系统
有不同的设法）。没有永远的利益，只有永远的品质，牢牢把品质攥在手里不松懈，华铖诺公司销售的
进口品牌产品做到了。日本美德龙metrol由日本东京松桥先生1976创立，工厂在日本都立川市。公司服务
全球客户，在零件加工行业、模具制造行业均大量使用。日本马扎克、牧野、小巨人等公司均加装日本
美德龙metrol对刀仪和传感器。



    

我们的客人用产品之后，称赞我们的产品好，品质很不错。对刀仪需要每日检查润滑系统是否正常；主
轴务必清洁干净，并涂抹干净防锈油；测试棒务必擦拭干净，并涂抹干净防锈油；使用后请保持或增加
干净的防锈油，并及时清除杂物、灰尘、铁屑等；每日清洁对刀仪外罩；请务必用清洁防锈油，切记不
可使用汽油 ，丙酮类溶剂；不用时请用防护罩包裹。深圳华铖诺公司销售的产品，满意度99分，有一
分是留给自己继续改进的。日本美德龙metrol对刀仪安装在机床进行内部，工厂生产加工时，随着周围环
境温度的变化及工作负荷变化，机床的热变形随时在发生进而带动刀具发生变化，其结果就是车间内同
一台机床在早中晚不同时段加工出产品的尺寸精度发生很大的波动。使用机内对刀仪后，可以在加工前
或者加工过程中随时对刀具参数进行自动测量和更新，每次测量都是在当前机床热变形的状态下进行的
刀具设置，从而极大的降低了由于机床热变形引入的误差。日本美德龙metrol对刀仪能对机床热变形的自
动补偿，极大提高产品良品率。

    

使用华铖诺公司销售的进口品牌产品之后的客户，应该说都对我们产品的满意度称赞有加，都希望再次
购买 。本公司本着“零”投诉、“零”     抱怨的质量方针，积力于。故障的发生属于以外的问
题，即使是一个故障也应极力预防，但仅靠本公司的努力并不能做到这一点。因此，请用户务必通过产
品目录、使用说明书和网页等理解对象产品的功能和规格，确保正确使用全球150多国都有销售华铖诺公
司销售的进口品牌产品，在全世界很多国可以看见我们的产品。http://shenzhen.11467.com/info/13024355.h
tmhttp://shenzhen.11467.com/info/13011666.htmhttp://wuhan.11467.com/info/13081953.htm
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