
亚麻棉 全亚麻 亚麻亚麻棉亚麻涤

产品名称 亚麻棉 全亚麻 亚麻亚麻棉亚麻涤

公司名称 吴江深圳宝成纺织有限公司

价格 22.00/米

规格参数 成分及含量:亚麻亚麻棉亚麻涤
幅宽:43/44/57/58（cm）
规格:6s*6s/10s*10s

公司地址 中国 江苏 吴江市 吴江市桃源经济开发区

联系电话 86-512-63859001 13382549990

产品详情

成分及含量 亚麻 亚麻棉 亚麻涤 幅宽 43/44/57/58（cm）
规格 6s*6s/10s*10s 产地 中国 法国
原纱细度 4s*6s（tex） 品牌 宝成
主要用途 裝飾 服飾 纱支密度 86*53
重量 180-380克/米

亚麻纤维的优秀品质：
亚麻纺织品是举世公认的珍贵装饰 亚麻纤维具有制作耐久装饰的优秀品质 人们在漫长的生活经验中，都
知道天然纤维中麻类纤维是最耐久的，而在众多的麻类纤维中，亚麻又居在冠军的地位。 １、亚麻纤维
纺成的纱强度是棉的二倍，毛的三倍。作为评价纤维质量的重要参数的分子量高达６００万，聚合度为
３７０００， 为棉的１．５倍最接近亚麻性能的苎麻单纤维的断裂应力只有７０－８０公斤／平方毫米
而亚麻为８０－１２０公斤／平方毫米。 ２、亚麻纤维在水中的强度比干时增加４０％，所以耐洗。而
且又耐高温，国外调温电熨斗把亚麻放在第一档。 ３、亚麻纤维具有耐化学的稳定性，不但耐碱，更可
贵的是有较强的耐酸能力。这就其比他天然原料更具有防腐蚀的能力。 ４、亚麻工艺至今唯一保持着的
湿法纺纱工艺，使纤维可在高度紧密的条件下聚合加捻成纱而获得更高的强度。 ５、亚麻纤维吸湿后横
向膨胀，面积可增加４７％，为天然纤维之冠，这个性能，使它具有既防雨又透气的室外装饰优点。 亚
麻特点：凉爽、吸汗、不粘身、抑菌、透气、无静电，天然纤维，绿色精品。打成麻质量评判方法：物
理方法 强度， 高含杂率 低长度 长回潮率 小于16 %加工不足率低含草率等
低感官方法：成条性/柔软度/重 度/ 整齐度 <10 cm色泽 雨露麻银灰/深灰/ 黑灰色 温水麻淡黄/淡褐/
黄绿色
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