
USB手机数据线充电线CE认证流程

产品名称 USB手机数据线充电线CE认证流程

公司名称 贝斯通检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园8-9栋8
-1821（注册地址）

联系电话 17688901138 17688901138

产品详情

USB手机数据线充电线CE认证流程

常见的手机数据线出口欧盟需要做CE认证，那很多其它小家电的USB连接线出口欧盟也是需要做CE认证
的！CE认证是欧盟强制要求的认证。产品进入欧盟市场销售得要有这个认证。并且拿到CE认证后，是可
以在欧盟市场上通用的。

USB数据线申请CE认证的标准为：EN55032，EN55035。是USB数据线申请CE认证的标准，是检测传导骚
扰；辐射骚扰，静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰
度、射频场感应的传导抗扰度、工频磁场抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度等。

EN55032，EN55035的主要检测项目有：

传导骚扰

辐射骚扰

静电放电抗扰度

射频电磁场辐射抗扰度

电快速瞬变脉冲群抗扰度

浪涌(冲击)抗扰度

射频场感应的传导抗扰度

工频磁场抗扰度



电压暂降

短时中断和电压变化抗扰度

USB数据线办理CE认证需要的资料：

产品信息：名称、型号、技术参数表（如有多型号，需系列产品差异比较资料），使用说明书。

USB数据线CE认证流程：

1、项目申请——递交CE认证申请。

2、资料准备——根据CE认证要求，企业准备好相关的认证文件。

3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。

4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。

5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。

、签发证书——报告审核无误后，颁发CE认证证书。
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