
上海宝山监控摄像头安装师傅高清360度红外夜视全彩摄像头上门安装
指纹密码门禁安装

产品名称 上海宝山监控摄像头安装师傅高清360度红外夜
视全彩摄像头上门安装指纹密码门禁安装

公司名称 栖霞区宇志通安防中心

价格 520.00/个

规格参数 海康:800万
星光4K:poe
杭州:臻全彩

公司地址 南京市栖霞区八卦洲街道和悦路99号859室

联系电话  15300701292

产品详情

本公司从事上海全区域弱电安防项目施工，我们有一支弱电施工团队，长期从事本地区监控摄像头安装
、网络布线，门禁系统安装、光纤线路铺设、手机网络信号覆盖、无线WIFI网络覆盖、光纤熔接、电话
线路铺设、网络设备安装调试、AP路由交换机等网络设备批发。

监控摄像头安装：监控摄像头安装看似是一个没有多少技术门槛的项目，但 很多初期的项目方案设计、
相关摄像头及视频传输设备的选型、施工方案等都大有考究。不同的方案、选型、施工都关系着整个监
控系统的合理性、稳定性、以及造价花费。

针对不同安防监控项目，我们有经验丰富的技术人员根据施工环境的不同、业主的需求不同，规划设计
出适理的方案，选择项目相匹配的监控器材，施工中做好相关工艺，不让业主多花冤枉钱。且做到让业
主满意！

例：店铺和办公楼安装监控与户外农场或鱼塘安装监控就大有不同，首先店铺和办公楼是在室内环境，
且空间相对农场要小很多。所以在方案设计上，就要考虑到店铺和办公楼监控传输特性，一般是多点统
一通过网线pOE供电汇聚到一个点，稍大点的环境可多增加一两个节点。选材上一半球型摄像头用的更
多些，相对筒机更美观、而且视野度更广，施工中尽量做好线路隐藏，有些实在需要走明线，尽量用线
槽替代PVC线管，线槽相对更美观，且对室内整体环境美感影响更小。而农场和鱼塘这些相对开阔的室
外环境，每个监控摄头间距线路远，且室外暴露的环境下，监控设备长期经受风霜雨水的浸蚀，这些会
对监控设备及线材老化有着一定的影响，所在在设计方案中尽量将网线传输改为光纤传输，不仅传输的
更远、信号更稳定，而且光纤的耐腐蚀性比网络更强。另外在选材上尽量用长焦筒机摄像头，防雨防潮
性比半球好很多，且照射的距离也更远。

网络布线：我们有一支长期从事本地区及周边区域弱电布线施工团队，如：光纤光缆铺设、网络线路铺
设、电话线路铺设、门禁 线路铺设，手机信号铺设等。



我们的业务覆盖范围：黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、浦东新区、闵行
区、宝山区、嘉定区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区，以及江苏、浙江等上海周边区域弱
电施工。

区域内有相关项目施工需求的新老朋友，欢迎来电联系我们合作！！
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