
粘性物料粉碎机 摇摆颗粒机

产品名称 粘性物料粉碎机 摇摆颗粒机

公司名称 江阴市伟翔机械制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江阴市祝塘镇云顾路工业园区新安路8号

联系电话 86-51086393730 18036872730

产品详情

是否提供加工定制 是 品牌 伟翔
型号 YK-160 适用物料 粘性物料
应用领域 粘性物料的粉碎 生产能力 50-180（kg/h）
主轴转速 55（r/min） 进料粒度≤ 1（mm）
电机功率 2.2（KW） 出料粒度 10-60（mm）
外形尺寸 0.85*0.7*1.2（m） 重量 150（kg）
粉碎程度 中碎机 原理 颗粒粉碎机

yk系列摇摆式颗粒机 主要用途：
本机适用于制药、化工、食品等行业，将潮湿的粉末状物料制成颗粒，亦可粉碎块状的干物料。
工作原理: 通过机械传动使滚筒往复摆动，将物料从筛网中挤出制成颗粒或粉碎制粒。 应用范围:
该机适用于制药、化工、食品、轻工等行业。 

结构特征

1.料斗与制粒装置的构造是根据安装，清洗。使用方便的原则设计制成。与物料接触的构建材料全部采
用不锈钢制成，保证了制品的清洁。

2.颗粒制造装置各部件完全密封，防止润滑油混入原料。

3.筛网夹管是用来夹紧筛网以保证筛网紧贴旋转滚筒水松动，庄手轮调节筛网的松紧，轮爪锁紧调节好
的筛网夹管。

4.用户可根据制品的要求，选择相应的筛网制成各种规格的颗粒。

技术参数： 

      



型号 yk-100 yk-160

  

生产能量(kg/h)

  

20-150

  

50-300

  

电机功率(kw)

  

1.1

  

3

  

滚筒转速(r/min)

  

55

  

55

  

摇摆角度(o)

  

360

  

360

  

滚筒直径(mm)

  

φ120

  

φ160

  

外形尺寸(mm)

  

700×400×1050

  

1000×800×1300

  

重量(kg)

  

80

  

150
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