
水库泵站污水处理厂400*400双吊点铸铁闸门

产品名称 水库泵站污水处理厂400*400双吊点铸铁闸门

公司名称 邢台市华英水利机械厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:华英水利
型号:400*400双吊点铸铁
产地:邢台新河

公司地址 邢台邢台市新河县东环路工业区

联系电话 0319-4761472 13931902077

产品详情
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双吊点铸铁闸门技术性能说明1、双吊点铸铁闸门的设计、制造、检验和验收等都符合CJ/T3006-92《供水
排水用铸铁闸门》标准。2、双吊点铸铁闸门为下开式明杆铸铁闸门，其向上为关，向下为开。闸门门框
通过混凝土二次浇灌固定，方便、可靠。3、双吊点铸铁闸门铸件经时效处理，消除铸件的内应力，稳定
组织结构，改善铸件的机械性能，保证闸门在运输和安装过程中不变形。4、双吊点铸铁闸门在设计时保
证闸板、闸框在正常厚度基础上留有2mm的腐蚀裕度，确保闸门使用寿命长。5、双吊点铸铁闸门闸板、
闸框的设计按工作水头，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数大于5， 挠度确保小于构件长度的1/1500 。
6、双吊点铸铁闸门导轨按工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数大于5。中小口径闸门的
导轨与门框浇注成一体，大口径闸门的导轨左右对称布置用螺栓及定位销与门框二侧端部连接，保证受
力后不断裂与脱落。7、双吊点铸铁闸门闸板上端的吊耳与闸板相连。中小口径闸门的吊耳与门板浇注成
一体，大口径闸门的吊耳用螺栓及定位销与门板连接， 铸铁闸门
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