
科士达UPS EP200成都参数

产品名称 科士达UPS EP200成都参数

公司名称 盛世君诚（成都）科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科士达UPS
型号:EP200
产地:中国

公司地址 成都市青羊区太升北路28号2楼

联系电话  13911076672

产品详情

科士达 UPS  EP200

科士达UPS电源在日
常的使用过程中，只有定期对蓄电池组
放电才能延长使用寿命，科士达UPS电源
电池需要每三个月进行一次充放电。在市电一直正常的情况下，强制断开市电，使用蓄电池组逆变进行
放电，这样可以知道蓄电池容量的状态，以便以后突然断电耽误设备的正常运转。

 

在对科士达UPS电源进行放电时请务必坚持以下注意事项

1，先要了解在放电之前UPS电源大概能够后备多长的时间，这样在作放电的时候，就有个准备了，防止
放电到了后备时间都不知道，造成负载的宕机。造成设备突然断电造成文件丢失和通信中断。

2，如果可以看到UPS电池的情况下，先目测电池是否有明显的变形和漏夜现象。

3，如果UPS不间断电源本身具备自动放
电功能设置时间，建议让科士达UPS电源
自己先进行一下放电，这样可以初步判断电池是否具备放电的能力。

4，在人为放电时，请时刻观察电池电压的下降情况，以便随时恢复市电输入。

5，对科士达UPS电源
进行放电处理不必完全把电池的容量完全放光，这里只是放到额定容量的3分之2就OK，放电只要起到激
活电池的作用。每隔3-4月做一次充放电可以适当延长蓄电池组的使用寿命。
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6，如果是中大功率的UPS电源，一般整流器和旁路输入开关独立设计，建议OFF整流器开关就可以，而
不必OFF用户的市电输入开关，防止万一电池放电出现以外，科士达UPS可以立即转到旁路模式工作。
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