
智能消防水炮灭火系统 自动跟踪定位射流灭火装置ZDMS0.8/20S

产品名称 智能消防水炮灭火系统
自动跟踪定位射流灭火装置ZDMS0.8/20S

公司名称 江苏强盾消防设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:强盾消防
型号:ZDMS0.8/20S
产地:江苏

公司地址 江苏省苏州市常熟市辛庄镇桃园村

联系电话 18121576920 18121576920

产品详情

自动消防水炮，即自动跟踪定位射流灭火装置，采用双波段红外紫外复合探测技术，可对火源位置进行
定点、定位喷水灭火，是集现场手动、全天候自动、消防控制室远程控制三种控制方法。能早期发现火
情，高效灭火。

自动消防水炮的流量与保护半径成正比。正常情况下，流量越大，保护半径越大。5L/S自动消防水炮的
保护半径为30米，10L/S的保护半径为35米，20L/S的保护半径为50米，30L/S的保护半径为60米，因此要根
据防护区的保护面积大小来确定。

自动消防水炮设备根据材质的区别分为普通型和防爆型，根据防护区不同的防火需要进行选择。防爆型
自动消防水炮主要为电机、现场控制箱等主要部件，具有符合国家消防验收标准的相应防爆等级，当然
每个厂家的设备都不一样。
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