
碱式氯化铝黑色PAC沉淀剂污水处理净水絮凝药剂

产品名称 碱式氯化铝黑色PAC沉淀剂污水处理净水絮凝药
剂

公司名称 河南清迈环保科技有限公司

价格 1300.00/吨

规格参数 品牌:河南清迈科技环保有限公司
包装规格:25公斤/袋
含量:28

公司地址 河南省郑州市巩义市站街镇鲁村村八组（注册地
址）

联系电话  18595896685

产品详情

碱式氯化铝简称（PAC）外观为黑色的粉状或颗粒状，能除菌、除臭、脱色、除氟、铝、铬、酚、除油
、除浊、除重金属盐、除放射性污染物质，在净化各种污水中，具有广泛的用途。碱式氯化铝是60年代
后期，正式投入工业化生产和应用的一种新型无机高分子混凝剂。是利用工业铝灰和活性铝矾土为原料
经过精制加工聚合而成，此产品活性较高对于工业污水，造纸水、印染水具有较好的净化效果。
具有投加量少、净化效率高、成本低等一系列优点。

产品特点：

1.絮凝体成型快，活性好，过滤性好。

2.不需加碱性助剂，如遇水潮解，其效果不变。

3.适应PH值宽，适应性强，用途广泛。

4.处理过的水中盐份少。

5.能除去重金属及放射性物质对水的污染。



6.有效成份高,便于储存、运输。

产品用途

净化生活用水，生活污水。

净化工业用水，工业废水、矿山、油田回注水，净化造纸、冶金、洗煤、皮革及各种化工废污水处理等
。

工业生产应用：造纸施胶、印染漂染、水泥速凝剂，精密铸造硬化剂，耐火材料粘合剂、甘油精制、糖
液精制、布匹防皱、医药、化妆品等其他行业，废水可循环使用。

在炼油工业中，用于油水分离，效果甚佳。

包装储存

1、本产品用双层密封包装，内层采用无毒性聚乙烯塑料袋，外层塑料编织袋，每袋净重25kg。

2、本产品易吸湿潮解，但吸湿潮后对使用效果无影响。建议保存在干燥、防潮、通风良好、避热处。

3、本产品不得与有毒、有害物质混运共储。

安全性：

有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要做好防护，生产设备要密封，发现泄漏
应及时用大量水冲洗。聚合氯化铝液体产品可贮存于水泥池内。固体产品易吸湿，但吸湿后并不影响使
用效果。不得与有毒有害物质混运共贮。无爆炸和燃烧危险。

注意事项

1、固体产品应加水溶解后投加，稀释比例一般为：5%--20%（重量百分比）；

2、碱式氯化铝投加量一般为：固体产品15克/吨，具体投加量由用户实际试验得出的量来确定；

3、碱式氯化铝不得于其它化学药品混存；

4、碱式聚合氯化铝存放期为二年，应放在通风干燥处，但受潮后不影响使用效果。
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