
高，低温硅橡胶用手感油 翔宇

产品名称 高，低温硅橡胶用手感油 翔宇

公司名称 东莞市翔宇橡塑材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:翔宇
颜色:无色
印刷方式:其他

公司地址 东莞市樟木头镇柏地社区翠河路二巷1号一楼

联系电话 86-076982739882 13713477000

产品详情

品牌 翔宇 颜色 无色
印刷方式 其他 着色力 -（％）
适用对象 要求手感的机套等 流动度≥ -（mm）

xy-160系列手感油墨使用方法产品说明：xy-160系列硅胶手感油墨为单液型silcone油墨，使用时需避免污
染而影响固化反应，使用方法为喷涂专用，主要使用于硅胶鼠标垫、手表带等产品表面喷涂。特性：●
外观：光亮滑顺之无色糊状物●固含量（%）（150℃×2hrs） ：90%以上●粘度（cps）（spindle#×20rp
m）：45000±/-5000●溶剂：无味煤油●稀释剂：白电油使用方法：xy-160系列硅胶手感油墨为单液型产
品；先用5倍白电油稀释，待搅拌均匀用200-250目的过滤网过滤后，即可喷涂于基材上，于烤箱200℃烘
烤30分钟，或于ir线180℃（隧道烤箱）烘烤10分钟即可；低温手感油烘烤ir线180℃烘烤4分钟贮存及使用
寿命：于未开封之包装桶内贮存于5℃以下，xy-160系列手感油墨之使用寿命为6个月。注意事项：xy-160
系列手感油墨含有挥发性溶剂，使用时请注意通风情况，并远离火苗及高温区，避免长时间与皮肤接触
吸入蒸气，与皮肤接触处需用肥皂及清水洗净。以上资料仅供参考；实际操作条件因操作环境及各公司
设备不同而异，请自行调整测试作业条件。
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