
CAC2-7（3.5）-0000 2020款交流充电桩CAC2系列

产品名称 CAC2-7（3.5）-0000
2020款交流充电桩CAC2系列

公司名称 北京基业昌达新能源技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:基业达
输入电压:220V
额定电流:32A

公司地址 北京市北京经济技术开发区（通州）景盛南二街
10号院6号楼五层501、502

联系电话 010-56370034 18513537898

产品详情

适用范围：适用于电动车制造企业和房地产开发企业的大规模配套使用，也适用于小区内

、单位内公共停车场、电动汽车充电站、无人管理的停车场等环境。

产品概述：该系列交流充电桩是一种利用国标充电接口为具有车载充电机的电动汽车提供

交流电能，适用于单项电压220V、电流32A以内标准接口的电动汽车慢充桩，充电安全。

产品功能：

① 即插即充、刷卡启动的方式进行充电控制

② 无计费，可以设置特定用户识别卡



③ 具有过载保护、浪涌保护、短路保护、漏电保护、防雷保护、过欠压保护功能

④  刷卡计费、联网计费（选配）

产品特点：

① 多重防水抗老化，不惧风吹日晒雨淋

② 精准输出控制，精心呵护爱车

③ ABS&PC材质，坚固耐用

④ 双层面板，隔热防水

⑤ 外型美观，科技时尚

名称 参数

输入电压 单相AC 220V±10%

输出电压 单相AC 220V±10%

额定电流 16A/32A

额定功率 3.5KW/7KW

工作频率 50Hz±10%

IP防护等级 IP54

工作温度 -20℃~50℃

环境湿度 ≤95%无冷凝



保护功能 过流、浪涌、短路、漏电、防雷、过欠压

主要材质 PC+ABS

尺寸 W230*H360*T140mm
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