
珠海玻璃幕墙维修清洗，玻璃幕墙安装补漏，玻璃幕墙更换打胶改窗

产品名称 珠海玻璃幕墙维修清洗，玻璃幕墙安装补漏，玻
璃幕墙更换打胶改窗

公司名称 广东优晟建筑幕墙装饰工程有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区化龙镇翠湖工业大道9号（综合楼
）103

联系电话 020-31560709 13710140902

产品详情

玻璃幕墙维修和玻璃幕墙维护并不是一个概念，很多人都以为是一回

事，区别在哪里呢？简单的讲，一个是提前检查预防，一个是事后弥

补。玻璃幕墙维护主要是指幕墙使用过程中日常外墙清洗，隐患排查

，幕墙打胶、维修更换等服务项目。而玻璃幕墙维修主要是针对幕墙

的损坏之处进行检测与维修，比如幕墙玻璃出现破损，幕墙漏水等，

这时候需要进行检查问题，然后再进行维修，直至解决问题。

玻璃是脆性建筑材料，玻璃的外形、安装的松紧、铝合金边框的材质

、玻璃的质量以及受热状况等都有可能影响玻璃的自爆。玻璃安装状

况如：四周紧固或松驰，玻璃底部是否安放支撑物，玻璃与四周铝合



金框用什么硬度材质密封或用玻璃胶密封，以及后续工艺、受热状况

等均对玻璃的自爆有密切影响。因此，在进行幕墙玻璃更换时，建议

要找幕墙公司来进行，以减小或者杜绝发生玻璃安装不当的自爆现象

。

1、全隐框安装法，把玻璃安置在铝合金框中，四边要对照铝合金框

的横竖杆；

2、明框安装法，就是整个幕墙的铝合金框都显露在外固定；

3、挂架式安装法，将玻璃框四角钻上孔，然后分别与挂件四个爪对

应安装。

(1)、在无骨架建筑幕墙上的玻璃还可以称之为构造玻璃，这类建筑幕

墙多用以工程建筑的首层，和商务大厦落地玻璃窗类似，其玻璃是以

起吊的方式安装，是一种应用间距均匀的起重吊钩或独特铝型材从上

边把玻璃悬架绑起来的方式。

(2)、操作流程可优先选用独特铝型材起重吊钩固定不动在圆钢的主架

构上，随后再把圆钢悬架起吊在基础梁或梁下，要提升玻璃的弯曲刚

度还能够在玻璃的左右各增设支撑点架构或横档。
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