
1米乘1米插板阀+1m行程电液推杆

产品名称 1米乘1米插板阀+1m行程电液推杆

公司名称 盐城市大丰益通机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 大丰黄海东路4号

联系电话  15895164521

产品详情

盐城大丰益通主要供应：DT型电动推杆，DTZ型电动推杆，LT电动推杆，UT电动推杆，TDT电动推杆
，DYTZ电液推杆，DYTP电液推杆，DYTF电液推杆，电液动平板闸门，星型卸灰阀，电液动卸料小车等
。

电动插板阀连接尺寸

类别 A×A B×B C×C L H n-d 重量

单向 200×200 256×256 296×296 820 100 8-Φ12 62

250×250 306×306 346×346 930 8-Φ14 70.5

300×300 356×356 396×396 1050 81

400×400 456×456 496×496 1400 12-Φ14 114

450×450 510×510 556×556 1450 120 12-Φ18 130

500×500 560×560 606×606 1610 16-Φ18 147

双向 600×600 660×660 706×706 1830 169

700×700 770×770 820×820 2130 140 20-Φ18 236

800×800 870×870 920×920 2440 303

900×900 974×974 1030×1030 2660 160 27-Φ23 424

1000×1000 10741074 1130×1130 2870 24-Φ23 636

说明 LMD-单向

电液动插板阀是一种闸板与阀座始终紧密接触密封的阀门。电动插板阀启闭件是闸板，闸板的运动方向
与流体方向相垂直，电动插板阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，Z常用的
模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。



电液动插板阀是除尘、电厂、钢厂、水泥厂、化工、煤炭行业的常用产品。电动插板阀分为普通电动插
板阀和执行器电动插板阀两种，其中电动执行器插板阀可以实现远程控制。

电液动插板阀工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而
寿M更长。插板阀在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断
介质等特点。

因产品型号种类繁多，原材料价格变动，市场行情变动，网上所标价格为参考裸价，如需采购，请联系
客服咨询具体价格+运费+税票！
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