
风冷型8，9.5KVA手提电焊机

产品名称 风冷型8，9.5KVA手提电焊机

公司名称 赵新鹏

价格 .00/个

规格参数 品牌:盛鹏
型号:8，9.5KVA手提电焊机
控制方式:自动

公司地址 中国 山东 临沂市河东区 九曲办事处李庄居委

联系电话 86 0539 8091595 13581088627

产品详情

品牌 盛鹏 型号 8，9.5KVA手提电焊机
控制方式 自动 动力形式 电源
焊接原理 冷焊 作用原理 普通
驱动形式 手动 作用对象 金属
用途 焊接 电流 交流
额定输入容量 9.5KVA 负载持续率 20%

本产品机芯采用高矽钢片生产，导电主要隔层采用绝缘强、耐高温、不燃烧的材料；本机体积小、功率
大、寿命长、携带方便,广泛应用于五金生产、维修、装饰及个人流动场所使用；部分机型装有强制风冷
，可以有效延长工作时间；电压为220v/380v两用型，电压上下波动百分之十不影响使用；本机装有风机
，可以强制风冷，可以长时间使用；工作时间过长可能会有少许油烟味，如超过工作量时，线圈会变黑
，但仍能正常工作，不会破坏绝缘层，请放心使用。

 1、环境温度介于-10℃和40℃之间。 2、工作场所海拔高度不超过1000m。
3、周围空气中的灰尘、酸、腐蚀性气体或物质等不超过相应标准规定的正常含量。
4、不宜在含盐的空气中长时间使用。 5、供电电压的波动在额定值的±10%以内。
6、工作场所风力低于1.5米/秒。 7、不适合雨中使用和作业。
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