
开关电源 纯电阻老化架 文顺电器

产品名称 开关电源 纯电阻老化架 文顺电器

公司名称 上海文顺电器有限公司

价格 .00/PCS

规格参数 品牌:文顺电器
型号:纯电阻老化架
种类:老化架

公司地址 奉贤区庄行镇庄良路（潘垫小学内）101室K座

联系电话 13816321268 15821660686

产品详情

品牌 文顺电器 型号 纯电阻老化架
种类 老化架 性能 通用
材料 线绕 制作工艺 普通线绕
外形 柜式 标称阻值 0-9999
温度系数 PTC 额定功率 0-9999（W）
调节方式 固定 功率特性 大功率
营销方式 厂家直销 产品性质 热销

电脑电源老化台车1.本老化车采用大功率线绕电阻设计，其散热性好，使用寿命长。2.老化数量依客户要
求自己决定而专业设计。3.产品摆放台上铺有pvc桌布，以防刮伤电源，干静又整洁。4.老化电源用万能
孔插座,适合各种电源线的连接，使用方便。5.各层台面和总电源都有装配好，插电即可老化（不包含插
座与电源连接的美式电源线材）。6.主架采用方通焊接，层面板用多层粘合板，坚固耐用。7.台车下有安
装滚轮，可以灵活推动。8.台车上涂有保护油漆，以防生锈。9.线材用国标高温线，避免电阻温度过高而
引起燃烧。10.电阻固定采用绝缘电木板。防止高温引起燃烧。11.pcb使用双面板制作，并将铜膜加宽处
理。12.老化所用的负载电流，是用开关sw1-sw14切换来实现.13.标准atx24pin接口，同时也支持普通电源
的输入连接.14.当所有开关切至off时,此时电源的消耗功率为120w.（sw切换开关的编号及负载切换的电流
量，以实际出货的使用说明为准）。15.当sw2、sw3、sw4全部off时，+12v电流为4a，当sw2
on时，电流增加2a，sw3 on 时，再电流增加3a，sw4 on
时，再电流增加4a16.当sw5、sw6、sw12全部off时，+5v电流为10a，当sw5 on时，电流增加2a，sw6 on
时，再电流增加3a，sw12 on 时，再电流增加4a17.当sw9，sw10，sw11全部off时，+3.3v电流为5a，当sw9
on时，电流增加2a，sw10 on 时，再电流增加3a，sw11 on 时，再电流增加4a18.当sw13
off时，+5vsb电流为1a，当sw13
on时，电流增加1a19.当所有开关都on时，功率为300w.20.-5v和-12v固定负载0.5a.
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