
江汉区不锈钢水龙头材质检测

产品名称 江汉区不锈钢水龙头材质检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

实验室可依据GB/T 35763-2017 不锈钢水龙头等相关标准制定试验方案。对水力学性能试验、防回流性能
、水龙头开关寿命试验等项目进行检测分析。并出具严谨公正的不锈钢水龙头检测报告。

检测项目

洗衣机水龙头配套用快速接头尺寸、水龙头尺寸、水龙头重金属及污染物析出检测、水力学性能试验、
防回流性能、水龙头开关寿命试验、转换开关寿命试验、旋转出水管寿命试验、抽取式水龙头寿命试验
、球形连接摇摆寿命试验等。

适用范围

不锈钢水龙头等。

相关检测标准

GB/T 35763-2017 不锈钢水龙头

GB/T 223.11 钢铁及合金铭含量的测定 可视滴定或电位滴定法

GB/T 223.18 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量

GB/T 223.19 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量

GB/T 223.23 钢铁及合金锦含量的测定 丁二酮肪分光光度法

GB/T 223.25 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肪重量法测定量



GB/T 223.26 钢铁及合金 铝含量的测定 硫氧酸盐分光光度法

GB/T 223.37 钢铁及合金化学分析方法 蒸留分离-靛酚蓝光度法测定氢量

GB/T 223.58 钢铁及合金化学分析方法 亚碑酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量

GB/T 223.59 钢铁及合金磷含量的测定 秘磷铝蓝分光光度法和锦磷银蓝分光光度法

GB/T 223.60 钢铁及合金化学分析方法 高氯酸脱水重量法测定硅含量

GB/T 223.63 钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠(钟)光度法测定锰量

GB/T 223.85 钢铁及合金硫含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法

GB/T 223.86 钢铁及合金总碳含量的测定 感应炉燃烧后红外吸收法
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