
3M983D反光膜安徽省一级经销商询各地级县级经销商

产品名称 3M983D反光膜安徽省一级经销商询各地级县级
经销商

公司名称 芜湖市永兴物资贸易有限责任公司

价格 275.00/卷

规格参数 适用范围:汽车改装及检测市场
品牌:3M
类型:983D反光膜

公司地址 安徽省芜湖市莲塘新村风荷园五幢1-301室

联系电话 0553-5856187 13855356902

产品详情

适用范围 汽车改装及检测市场 品牌 3M
类型 983D反光膜 基材 丙烯酸压敏胶
厚度 0.2（mm） 宽度 50（mm）
颜色 红/白 短期耐温性 120（℃）
长期耐温性 80（℃） 型号 983D

行业标准: ga 406-2002《车身反光标识》的相关规定。

型号：983

等级：一级

颜色：红白相间150mm×150mm；280mm×178mm

包装：纸箱/纸盒

规格：5cm×45.72m；

本产品符合国家公共安全行业标准ga 406-2002《车身反光标识》的相关规定;极佳的正面亮度及角度性能,
即使在入射角达到90度的情况下,仍表现出超强的逆反射效果.该系列产品作为gb7258-1997《机动车运行安



全技术条件》的补充.经过公安部交通安全产品质量监督中心检测,符合公共安全行业标准ga
406-2002《车身反光标识》及其第1号修改单中一级产品的要求。

介绍：

本品属于原装进口材料

研究显示,使用车身标识可以降低重大交通事故发生的概率.在开车时,驾驶员全凭他们所看到的来作出判
断.对于快速行驶的车辆,贴有反光标识的车辆可以统共更好的视觉信息,帮助驾驶员作出更准确的判断.当
您考虑到以下几点时,就会发现提供良好的视觉信心是非常重要的：●道路的多样化●车身灯表面污浊、
缺乏校正●随着年龄的增加,驾驶员举剑失去敏锐的观察力和快速反应的能力我公司积极响应提高交通安
全的需要,推出了代表技术发展水平的新产品－－983系列车身反光标识,此产品提供了所有优秀反光车身
标识所具有的性能：●亮度性能：反光亮度视传统标识的6倍.在白天,标识可呈现明亮的白色;在晚上,标识
提供超强的反光效果,以此来保持它有一的标识性能。●角度性能：在入射角达到90度的情况下,依旧可以
达到良好的反光效果。●轮廓：可以帮助辨别车辆的型号和尺寸。●耐久性：有效抵抗气候、灰尘和老
化的影响。●使用材料：进口材料。●有多种规格,供您选择●使用方便：方便地剥离背纸,使得应用更简
便。● 7年质保

3m983d车身贴，规格：5cmx45.7cm
高耐候性、高逆反射性、可视性强、柔韧性好、粘贴性强
根据公安部公共安全行业标准（ga406-2002） 1.
车身反光标识采用红、白单元相间的条状反光材料； 2.汽车列车及长度大于等
于10m的载货汽车应在侧面设置车身反光标识，总长度不应小于车长的50%； 3
.n2、n3类车（按gb/t15089-2001规定），全挂车和半挂车应在后部置能体现车
辆后部宽度的车身反光标识； 4.车辆有防护装置的，防护装置上可粘贴车身反
光标识，车身无法粘贴车身反光标识时，应将车身反光标识材料先粘贴在衬板
上，再安装到车身
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