
襄阳市棉本色纱线单纱断裂强度检测

产品名称 襄阳市棉本色纱线单纱断裂强度检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

实验室可依据GB/T 398-2018 棉本色纱线等相关标准制定试验方案。对单纱断裂强度、单纱断裂强力变异
系数、条干均匀度变异系数等项目进行检测分析。并出具严谨公正的棉纱线检测报告。

检测项目

线密度偏差、线密度变异系数、单纱断裂强度、单纱断裂强力变异系数、条干均匀度变异系数、千米棉
结、十万米纱疵、捻度变异系数、杂质含量、化学成分分析等。

适用范围

棉本色纱线、棉混纺纱线等。

相关检测标准

GB/T 398-2018 棉本色纱线

GB/T 29258-2012 精梳棉粘混纺本色纱线

GB/T 2543.1 纺织品 纱线捻度的测定 第1部分：直接计数法

GB/T 3292.1 纺织品 纱线条干不匀试验方法 第1部分：电容法

GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定(CRE法)

GB/T 4743-2009 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定



GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

FZ/T 01050 纺织品 纱线疵点的分级与检验方法 电容式

FZ/T 10007 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则

FZ/T 10008 棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装
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