
genesis蓄电池NP55-12R美国霍克12V55AH图片及型号

产品名称 genesis蓄电池NP55-12R美国霍克12V55AH图片及
型号

公司名称 山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数 品牌:genesis
型号:NP55-12R
规格:12V55AH

公司地址 济南市历城区银座万虹广场1001-5号

联系电话  13290292093

产品详情

genesis蓄电池NP55-12R美国霍克12V55AH图片及型号

霍克蓄电池：

采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用先进生产工艺及特殊的结构设计、独特
的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具
有以下特点：

1、寿命长、自放电率极低：在25度温室下，静置28天，自放电率小于1.8%。

2、容量充足：保证蓄电池的容量充足及电压、容量均一性。

3、使用温度范围宽：蓄电池可在-40℃~+60℃的温度范围内使用。KOKO蓄电池采用独特的合金配方和
铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有强耐腐蚀性能。

4、 密封性能好：能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立
放使用。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。

５、导电性好：采用紫铜镀银端子，导电性优良，使蓄电池可大电池放电。

６、充电接受能力强：可快速充电，容量恢复省时省电。



霍克蓄电池产品承诺：

1、售前技术咨询：可帮助用户设计，无偿提供技术咨询。

2、交货日期及交货地点：保证在规定时间内按时送货到用户指定地点。

3、产品保修期：保修一到三年，在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题
和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存
在的各种问题和产品的修理问题。

4、产品的初验、试运行、终验：积极配合需方设备的初验、试运行、终验工作，并可根据用户的要求对
产品的性能进行测试，保证设备正常运行

5、安装督导：按需方要求负责设备的安装、调试、技术指导。

美国艾诺斯（Enersys）集团作为全球工业用蓄电池方案的领导厂商，具备一百多年的电池制造经验和技
术，总部位于美国宾夕法尼亚州雷丁市，在瑞士和新加坡分别设有欧洲及亚洲地区总部。艾诺斯集团在
全球拥有完善的生产、销售和服务网络，拥有30多个制造及组装工厂，在全球100多个国家为超过10000
多个行业用户提供工业用储能解决方案的设计、制造、安装和维护服务。

伴随着在我国通讯、电力工程、UPS等领域的飞速发展，免维护保养蓄电池的需求量也在快速提升，其
特性情况的好坏对确保备用直流稳压电源的正常的运作至关重要，但与此同时各种各样问题也慢慢展现
出来。

服务项目使用寿命比预期的短。

某些电池常见故障造成全部电池组不成功。

电池忽然常见故障难以确保及时处理。

电池充放电检测的风险性很高。

当场标准限定使手工制作查验越来越艰难，检测数据统计分析必须实际操作和保护工作人员具有高层次
的能力。

没有人站(公司办公室)的每日检查费用很高。

欠缺合理有效的检测管理方法，没法对蓄电池的合理使用立即作出准确的分辨。

具有“电池管理方法作用”的电源设备事实上并不当做电池管理人员。

有关资料显示，蓄电池应用3 ~ 4年之后，绝大多数难以根据容积查验，仅有少数人能超出6年。在具体应
用中，非常少有些人定期维护蓄电池，对蓄电池开展按时容积检测，断电后蓄电池充放电容积通常无法
达到设计方案规定。即使一些电池组的容积小于短路容量的50%，也在再次“工作中”。

换句话说，电池客户急需解决即时在线监控电池特性模式的工作能力，电池在线监控机器设备在电池管
理方法中激发着关键功效。

沒有断电的开关电源可以依据工作方式分成下列一些一部分：



基本、线上和在线互动。

线上互动式UPS是处于备用UPS和线上UPS工作方式中间的UPS机器设备，集中化了备用UPS高效率和线
上UPS开关电源品质的优势。线上互动式UPS逆变电源具备双重作用。换句话说，在电压通常情况下，U
PS逆变电源处在反方向运行状态，当做电池组电池充电和充电头。电压异常时，逆变电源马上转换到反
方向形变运行状态，将蓄电池组的直流电变换为沟通交流正弦波形导出。线上互动式UPS也是有变换时
长，但比备用UPS短，给予了更快的维护。除此之外，应用磁铁谐波电流变电器，在供电系统时有良好
的电流电压调整作用。
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