
聚 丙 烯 纤 维

产品名称 聚 丙 烯 纤 维

公司名称 广东金历达材料科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:金历达
型号:聚丙烯纤维
产地:广东

公司地址 广东省东莞市东城街道东城振兴路798号1栋405
室（注册地址）

联系电话  18681081869

产品详情

产品简介

聚丙烯纤维是经我公司自行研发、生产的水泥混凝土、砂浆专用纤维，被称为抗裂纤维或抗拉纤维。是
一种以聚丙烯为主要原料，以独特的生产工艺制造而成的高强束状单丝纤维。加入混凝土或砂浆中可有
效的控制混凝土和砂浆的塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝隙，防止和抑制裂缝的形成及
发展，大大改善混凝土的防裂抗渗功能，抗冲击及抗震能力。聚丙烯纤维以其良好的分散性三维乱向立
体分布在砂浆、水泥混凝土中，因其突出的抗拉强度，在混凝土或者砂浆中有着强力的拉附作用，从而
起到抗裂防渗效果。

技术指标 GB/T 21120-2018

纤维类型 束状单丝、网状 密度 0.91g/cm线密度 14.5～18.9dtex 纤度 13.05～17.01 Denier纤维规格 6～19mm（可定制） 当量直径 0.030mm～0.048mm抗拉强度 ≥550Mpa 断裂伸长率 15％～25％弹性模量 ≥6500Mpa 截面形状 Y型，圆型燃点 590 ℃ 熔点 165～175℃耐酸碱性 耐碱性强 耐老化性 稳定耐磨性 强 吸水性能 ≤0.1％分散性 分散均匀 导电性 低导热性 低 毒性 无

应用领域

1、混凝土刚性自防水结构、地下室底板、侧墙、顶板及屋面楼板、地坪、水池等;

2、水泥砂浆、干粉砂浆、保温砂浆、抗裂砂浆、内外墙抹灰砂浆以及各类混凝土制品等;

3、抗裂、抗冲击、抗磨损、抗震等要求的场合;

4、水利工程(河道、水坝、码头护岸等)
路面、机场道面、桥梁工程(桥面、桥墩)、港口码头、水利工程等。
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