
江汉区红丹醇酸防锈漆质量检测

产品名称 江汉区红丹醇酸防锈漆质量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 1300.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

实验室可依据HG/T 3346-1999 红丹醇酸防锈漆等相关标准制定试验方案。对醇酸防锈漆检测的干燥时间
、实于、漆膜的外观、耐弯曲性等项目进行检测分析。并出具严谨公正的醇酸防锈漆检测报告。

检测项目

容器中状态、细度、施工性、干燥时间、实于、漆膜的外观、对面漆的适应性耐弯曲性、耐盐水性、不
挥发物含量、防锈性等

适用范围

醇酸防锈漆、红丹醇酸防锈漆、醇酸磁漆、环氧酯防锈漆等。

相关检测标准

HG/T 3346-1999 红丹醇酸防锈漆

GB 1250-1989 极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 1727-1992 漆膜一般制备法

GB/T 1728-1979(1989)漆膜、腻子膜干燥时间测定法

GB/T 1763-1979(1989)漆膜耐化学试剂性测定法

GB/T 1766-1995 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB 3186-1982(1989)涂料产品的取样



GB/T 6742-1986 漆膜弯曲试验(圆柱轴)

GB/T 6751-1986 色漆和清漆 挥发物和不挥发物的测定

GB/T 6753.1-1986 涂料研磨细度的测定

GB/T 9271-1988 色漆和清漆 标准试板

GB/T 9276-1996 涂层自然气候曝露试验方法
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