
预制雨水井模具介绍 预制雨水井模具基本参数

产品名称 预制雨水井模具介绍 预制雨水井模具基本参数

公司名称 保定市利昌模具制造有限公司

价格 500.00/套

规格参数

公司地址 河北省保定市清苑区

联系电话 15081244222 13831200409

产品详情

预制雨水井模具介绍 预制雨水井模具基本参数会从模具的生产原料的厚度选择进行详细的阐述，模具
使用的一般都是厚度4毫米左右的钢板制作而成，模具的钢板厚度过薄或者过厚对模具的使用寿命都会有
着重要的影响，很多的模具制作工厂想要模具的使用寿命更加的长久会在模具的外模的钢板上焊接上一
层横筋和竖筋进行加固，这样制作出来的混凝土预制件会更加的紧实、耐用、使用寿命长久，很多的道
路建设工程的负责人想要预制雨水井模具的使用寿命更加的长久会选择把模具的钢板还有筋板加厚。

用来延长模具的使用寿命，但是不建议模具的钢板厚度过厚，一般增加到7毫米左右就可以了，不但可以
保障模具的使用寿命，模具在使用的时候施工人员也能轻松的搬运模具，预制雨水井模具的使用寿命也
不是完全取决于模具的钢板厚度，模具在多次使用之后，也很容易出现模具损坏的现象，但是模具在使
用的时候需要多加的注意，合理的进行使用，放置的时候放置到一个干净、干燥的大型库房进行放置就
可以了。
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