
TPU德国巴斯夫 V2870高强度 耐磨 耐寒原料 电线电缆运动器材塑料

产品名称 TPU德国巴斯夫 V2870高强度 耐磨 耐寒原料
电线电缆运动器材塑料

公司名称 苏州聚元利塑化有限公司

价格 29.00/1㎏

规格参数 品牌:德国巴斯夫
型号:V2870
产地:德国

公司地址 太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室

联系电话  13776183933

产品详情

 TPU 台湾昆仲 B764D   

 TPU 台湾昆仲 B-780A    

 TPU 台湾昆仲 B785A 

 TPU 台湾昆仲 B-790A 

 TPU 台湾昆仲 B-795A 

 TPU 台湾昆仲 B798A 

 TPU 台湾昆仲 E385A    

 TPU 台湾昆仲 E395A  

 TPU 台湾昆仲 S-185A 

 TPU 台湾昆仲 S-190A

 TPU 台湾昆仲 S-195A 



 TPU 台湾昆仲 S-670A  

 TPU 台湾昆仲 S-675AL 

 TPU 台湾昆仲 S-690AL 

 TPU 台湾昆仲 U-280AL 

 TPU 台湾昆仲 U-264D

 TPU 台湾昆仲 U-285AL  

 TPU 台湾昆仲 U-290AL

 TPU 台湾昆仲 U-295AL 

热塑性聚氨酯弹性体TPU之特点：

1.耐磨性、耐气候性和低温弹性优异；

2.强韧、拉伸和撕裂强度优,压缩变形小；

3.耐溶济、耐水解、抗霉菌、耐环境、化学稳定性好；

4.聚醚型显示出较好的低温屈挠性、较高的弹性、水解稳定性和霉菌性,而聚酯型则具有较好的耐磨性、
坚韧性和耐油性；

5.硬度增加则拉伸撕裂强度增大、耐环境性、压缩应力、动态生物等相应提高；

6.经后硫化处理可提高扯断拉伸强度。成型加工:可注塑、挤出、压延复合,也可粘接、焊接

TPU作为弹性体是介于橡胶和塑料之间的一种材料，这从它的刚性看出来，TPU的刚性可由弹性模量来
度量。橡胶的弹性模量通常在1~10Mpa，TPU在10~1000Mpa，塑料（尼龙，ABS，PC，POM）在1000~10
000Mpa。TPU的硬度范围相当宽，从ShoreA60~ShoreD80并且在整个硬度范围内具有高弹性；TPU在很宽
的温度范围内-40~120℃，具有柔性，而不需要增塑剂；TPT对油类（矿物油，动植物油脂和润滑油）和
许多溶剂有良好的抵抗能力；TPU还有良好的耐天候性，极优的耐高能射线性能。众所周知的耐磨性，
抗撕裂性，屈扰强度都是优良的；拉伸强度高，伸长率大，长期压缩变形率低等都是TPU的显著优点。
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