
KBQ-S900电动湿水纸机 安装与调试

产品名称 KBQ-S900电动湿水纸机 安装与调试

公司名称 深圳市凯比奇包装器材有限公司

价格 5000.00/台

规格参数 品牌:凯比奇PACK
型号:KBQ-S900
产地:深圳市

公司地址 深圳市宝安区沙井镇步涌铺头桥一路6号

联系电话 075586066996 13510216369

产品详情

在使用（KBQ-S100）电动湿水纸机前，请操作人员详读说明书，以充分了解认识本机器，以充分发挥机
器的效能，希望你严格按照说明书所述要求进行操作使用。

KBQ-S100电动湿水纸安全操作注意事项：

1、请保持机器使用环境的整洁，使用环境不宜过分粉尘，潮湿。

2、切勿在易燃，易爆等恶劣环境下使用本机器。

3、本机器采用交流变换直流（24V电源）请使用随机自带电源线。

KBQ-S100电动湿水纸机维护事项：

1、电动湿水纸机请在日常使用后定期使用风清理（机器内残留的纸屑）保持机器干净顺畅。

2、电动湿水纸机排刷请在7-10天使用清水冲洗，晾晒风干，可延长排刷使用寿命。

3、电动湿水纸机，请定期为未刀片处加入软化油，保持刀片上下活动得到润滑到到顺畅的效果。

4、电动湿水纸机，长时间不使用时请放置干净卫生的环境中，并且切断电源有效保护电机线路板的使用
寿命。

5、电动湿水纸机，质保期一年，有任何问题请咨询（凯比奇包装技术部）请勿擅自拆卸自行处理。

一、KBQ-S100电动湿水纸机用途：

电动湿水纸机是采用（电动马达）连同传动轴承，带动出纸/切纸/刷水，专门为（各种材质湿水牛皮纸



）封箱打包使用，只要你的规格在10cm以内宽度，都可以用我们这款机器，这款机器是专为出口企业设
计使用，因为湿水牛皮纸环保可回收，广泛被欧美封箱耗材之一。

二、KBQ-S100电动湿水纸机安装与调试：

1、开箱后，检查设备的品牌，型号，商标，是否与你选择的机型相符，随机附件（水壶，排刷，电源线
）是否齐全，即可开始使用。

2、首先接入电源线，按开关按钮，触摸屏全部亮起就可以开始设置。

3、触摸屏可设置（出纸长度4个规格，出纸速度快/慢两种）。

4、设置完成后按确定键即可保存你所需要的尺寸，需要那个尺寸按1-2-3-4号按钮即可为你送出你设置的
长度。

三、KBQ-S100电动湿水纸机故障分析及排除方法：

故障现象

故障原因

排除方法

有电源整机不动作

1、电源线接触不良。

2、电量过低。

3、马达卡死。

4、切刀送纸卡东西。

1、检查电源线。

2、检查电量测试。

3、排除马达被卡物。

4、清理切刀处纸屑物品。

切不断牛皮纸

1、配套的纸是不是范围内。

2、刀片上沾有异物。

3、刀片用久了磨损。

4、调节送纸速度不正确。



1、更换正确的规格纸。

2、清理刀片的异物。

3、更换全新刀片。

4、送纸速度降一点。

机器卡纸

1、牛皮纸过软。

2、机器速度和纸不匹配。

3、送纸出口异物堵塞。

1、更换优质牛皮纸。

2、将机器速度放慢。

3、清理送纸出口纸屑。

以上机器按键以数字形式标注，下边按照数字对应按键介绍功能。

1、出纸按键对应设定的长度。

2、出纸按键对应设定的长度。

3、出纸按键对应设定的长度。

4、出纸按键对应设定的长度。

5、触摸面板可设置长度，可设置机器速度快慢。

6、电源开关启动机器需要先开机才可以进行下面操作。

四、KBQ-S100电动湿水纸机规格书：

机器名称：电动湿水纸机

机器型号：KBQ-S100

机器品牌：KBQPACK-凯比奇

机器产地：深圳

机器材质：不锈钢

机器电压：24V



机器功率：80W

送纸速度：约（快速：11M/min）（慢速：6.5M/min）

出纸规格：4种任意设置尺寸

出纸长：2.5米

机器尺寸：435x295x251(mm)

包装尺寸：

机器净重：约9Kg

机器毛重：约13kg

适合纸宽：49~100(mm)

适合纸质：带纤维线/不带全部通用

装纸长度：150米

纸卷直径：16cm

水箱容积：1.15L

机器主件：电机/线路板

易损部件：出主件其余部件为易损件
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