
2XZ-0.5型直连式真空泵

产品名称 2XZ-0.5型直连式真空泵

公司名称 陕西百诚真空设备工程有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:百诚
型号:2XZ-0.5
材质:铸铁

公司地址 陕西省西安市莲湖区大庆路3号蔚蓝国际B座2120
5室

联系电话 13991358300 13909218736

产品详情

品牌 百诚 型号 2XZ-0.5
材质 铸铁 驱动方式 电动
原理 真空泵 叶轮吸入方式 双吸式
流量 0（m3/h） 扬程 0（m）
转速 1400（rpm） 轴功率 0（kW）
最大抽气量 0（m3/min） 吸入口径 0（mm）
排出口径 0（mm） 功率 0.18KW

高速直联旋片泵是百诚真空公司的主要产品之一，该产品是用来对密封容器抽除气体并获得真空的基本
设备。它可单独获得真空，亦可作为各类高真空泵的前级泵和预抽泵。其特点具有极限真空度高、抽气
速率强、内装强制油泵、抽除水蒸汽能力强、噪音底、防止喷油、不漏油、外观设计精美等特点。

本产品使用于制冷、电子灯泡行业、印刷、制药、食品包装、医疗、仪器、化工、半导体、电真空、气
体分析、理化实验等领域。但它不适与抽除含氧过高、对金属有腐蚀性的、

对泵油会起化学反应以含颗料尘埃的气体，也不能做为输送泵级压缩泵使用

型号

项目

2xz-0.5

抽气速率(l/s) 0.5
极限真空(pa)
转速(r.p.m)
电机功率(kw) 0.18
进气口直径( mm) ф15



用油量(l) 0.65
外形

尺寸

(mm)

长 445
宽 130
高 254

重量(kg)(三相电动机时) 18
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