
国内做换热器的厂家名单，国内做冷凝器的企业名单

产品名称 国内做换热器的厂家名单，国内做冷凝器的企业
名单

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

国内做换热器的厂家名单，国内做冷凝器的企业名单中对高度15m以上的Ⅲ、Ⅳ类岩质边坡取消了破坏
后果不严重分级，主要是这类边坡岩石整体性相对差，国内做换热器的厂家名单，国内做冷凝器的企业
名单边坡较高时若因支护结构安全度不够可能会造成较大范围的边坡垮塌，对周边环境的破坏大，而相
同高度的Ⅰ、Ⅱ类岩质边坡整体性好，国内做换热器的厂家名单，国内做冷凝器的企业名单即使支护结
构安全度不够也不会出现大范围的边坡垮塌。对10m以上的土质边坡，取消破坏后果不严重，也是基于
边坡较高，一旦破坏，影响的范围较大。    对危害性极严重、环境和地质条件复杂的边坡工程，
当安全等级已为一级时，国内做换热器的厂家名单，国内做冷凝器的企业名单主要通过组织专家进行专
项论证的方式来保证边坡支护方案的安全性和合理性。

3.2.2 由外倾软弱结构面控制边坡稳定的边坡工程和工程滑坡地段的边坡工程，其边坡稳定性很差，国内
做换热器的厂家名单，国内做冷凝器的企业名单发生边坡塌滑事故的概率高，且破坏后果常很严重，边
坡塌滑区内有重要建(构)筑物的边坡工程，破坏后直接危及到重要建(构)筑物安全，后果极其严重，因此
对上述边坡工程安全等级定为。3.2.3 无外倾结构面的岩土边坡，塌滑区及附近有荷载，国内做换热器的
厂家名单，国内做冷凝器的企业名单特别是重大建筑物荷载作用时，将会因荷载作用加大边坡塌滑区的
范围，设计时应作对应的考虑和处理。并按本规范第7章的相关规定执行，工程滑坡及有外倾软弱结构面
的岩土质边坡塌滑区应按滑坡面及软弱结构面的范围确定。 边坡工程设计应符合下列规定：    1
支护结构达到大承载能力、锚固系统失效、国内做换热器的厂家名单，国内做冷凝器的企业名单发生不
适于继续承载的变形或坡体失稳应满足承载能力状态的设计要求；  国内做换热器的厂家名单，国内
做冷凝器的企业名单的某项规定限值应满足正常使用状态的设计要求。国内做换热器的厂家名单，国内
做冷凝器的企业名单边坡工程设计所采用作用效应组合与相应的抗力限值应符合下列规定：    1 
按地基承载力确定支护结构或构件的基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时，国内做换热器的厂
家名单，国内做冷凝器的企业名单传至基础或桩上的作用效应应采用荷载效应标准组合；国内做换热器
的厂家名单，国内做冷凝器的企业名单相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值；
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