
电感耦合等离子体质谱仪测试，电感耦合等离子体质谱仪检测机构

产品名称 电感耦合等离子体质谱仪测试，电感耦合等离子
体质谱仪检测机构

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间（住所）

联系电话 18855128475 18855128475

产品详情

电感耦合等离子体-质谱仪是一种用于环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器，仪器适用于各类环
境、地质、材料等样品中无机元素分析包括土壤、污泥、废弃物、饮用水、地表水、地下水和各类药品
、食品、动植物、岩石、金属材料样品等。

主要用途： 1.痕量及超痕量多元素分析 2.同位素比值分析

仪器类别： 0303071402 /仪器仪表 /成份分析仪器 /质谱仪

指标信息： 灵敏度：115mbarIn>2×107Cps ppm-1 检出限：Cu<0.01μg/L Cd<0.01μg/L Pb<0.01μg/L
分辨率：≈0.8AMU 同位素比精度：<0.2%(107Ag/109Ag) 短期精度：<2.0%RSD(10μg/L,n=10)
长期精度：<4.0%RSD(4h) 质量范围：0～260AMU 等离子体发生器： 频率：27.12MHz 输出功率：2kW

以上是有关电感耦合等离子体质谱仪检测的相关介绍，如有相关检测需求可以咨询清析技术研究院工程
师帮您解答，可提供相关检测服务，提供CMA/CNAS资质检测报告，致力于产品研发、成分分析、材料
检测、工业诊断、模拟测试、大型仪器测试、可行性验证等检测技术服务。
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