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产品名称 感烟报警器流程的标准EN 14604

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司 -精英部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 13352906691 13352906691

产品详情

作为报警设备，感烟报警器广泛适用于家用、商用消防报警系统中。感烟报警器出口到欧盟需要通过CE
流程，这是进入欧盟市场的强制性要求。感烟报警器CE流程适用标准EN 14604：2005 做流程可询；l59l
5427282，该标准不适用于特殊功能烟雾警报系统，如无线电互联及其它特殊性能，及针对某种特殊风险
开发的系统的要求。

烟感报警器CE流程需要按照以下测试项目：

1. 重复精度                2. 方向相关性         3. 初始敏感度         
4. 空气运动                   5. 眩目

6. 干热                   7. 寒冷（运行中的）    8. 潮热（运行中的）   
9. 二氧化硫（SO2）腐蚀性     10. 撞击

11. 振动（运行中的）      12. 振动（耐用性）   
13. 主电源电压暂降及短暂中断  14. 静电放电                 15. 放射性电磁场

16. 电磁场引发的传导干扰  17. 瞬变爆发       18. 慢速高能量瞬变         
19. 火警灵敏度               20. 电池故障警示信息

21. 声音输出              22. 发声器耐用性       23. 可互联的烟雾警报系统 
24. 警报静音装置             25. 电源电压变化

26. 极性反转              27. 后备电源           28. 电气安全         
29. 休旅车警报系统
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