
双登蓄电池6-GFM-24阀控密封式铅酸12V24AH

产品名称 双登蓄电池6-GFM-24阀控密封式铅酸12V24AH

公司名称 山东恒泰正宇电源厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:双登
型号:6-GFM-24
电压/容量:12V24AH

公司地址 山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场
1号公寓1001-5号

联系电话 13026576995 13026576995

产品详情

双登蓄电池6-GFM-24阀控密封式铅酸12V24AH

双登是中国高科技新生代能源产品研发、生产和销售基地。双登是中国化学与物理电源行业协会和中国
电池工业协会副理事长单位，拥有业内的高品质产品和系统、科研开发实力和市场营销服务能力。

双登是“重合同守信用企业”，坚定不移的重视产品品质、信誉和服务的认知价值的竞争。在企业的发
展中，双登是业内的“环境友好企业”，也是“中国商标”、“重点技术产业集团”、“中国电子信息
企业”等荣誉获得者。

不断汲取世界的理念与技术，提升自主创新能力，是双登发展的原动力和刚性内因。双登始终坚持与科
研院所的战略合作，不断创新科研，建立与中科院合作成立的先进能源发展研究中心、院士工作站、博
士后科研工作站、企业技术中心和南京科技发展研究院，承担863等科研项目并研发世界性新能源项目

主要技术指标：25℃正常使用条件下，浮充寿命可达8年；

蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水；

UPS电源的维护常见问题

UPS的维护和应用紧密联系。有科学的UPS操作方法，就需要有合理的维护方式，那样才可以做到UPS的
高使用率。

1.维护期内务必关掉UPS，以防止带电粒子开启IGBT造成内部结构髙压水解和机械故障。

2.假如带维护旁路的UPS电源可以转换到维护旁路，则维护，但这时内部结构仍在电池充电。



3.维护前，UPS电源务必自放电率。

4.应用真空泵风机做为维护专用工具。不必应用湿抹布。

当UPS电池系统软件出现故障时，先要找出缘故，分辨是负荷或是UPS电源系统软件；或是服务器或电池
组。

维护UPS电源时确保安全。解决电源机器设备时，即使是细微的错误操作也有可能导致明显损害。因而
，在解决UPS电源时，应遵循安全防护标准，包含遵循机器设备厂家的提议，留意配套设施的独特关键
点和规范安全指南。

注：每一个生产厂家在设计方案UPS电源时都是会稍加修改或更改地方和作用。并并不一定的UPS都是有
一样的方式 处理相同的问题，因此无法把一家生产商的UPS工作经验套入到另一家UPS的设备上。

UPS并不一直经久耐用的，和其它设施一样，也会发生一些常见故障。一旦UPS电源出现故障，必须理智
的找出存在的问题，平常多累积解决困难的工作经验，便于技术人员故障检测，更强的开展维护。
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