
玻璃、陶瓷、泡花碱原料混合搅拌机、混料机、混合机

产品名称 玻璃、陶瓷、泡花碱原料混合搅拌机、混料机、
混合机

公司名称 淄博隆泰窑业科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
搅拌机类型:行星搅拌机
应用领域:玻璃、陶瓷、泡花碱

公司地址 中国 山东 淄博市
中国山东淄博高新区柳泉路125号先进陶瓷创新
园

联系电话 86 0533 3591679 18553325286

产品详情

是否提供加工定制 是 搅拌机类型 行星搅拌机
应用领域 玻璃、陶瓷、泡花碱 物料类型 干粉
适用物料 干粉 动力类型 电动
布局形式 立式 品牌 lt
型号 lt-lshj-200-750 搅拌方式 自落式搅拌
作业方式 连续作业式 搅拌鼓形状 圆盘型
每次处理量范围 200-750（l） 装置方式 固定式
电机功率 3-18.5（kw） 生产能力 200-750（l）
转速范围 29（r/min） 料桶容量 200-750（l）

供应玻璃、陶瓷、泡花碱原料混合搅拌机（混合机）：

混料机是陶瓷熔块www.zbltyy.com、泡花碱、玻璃行业生产所必备的设备之一。主要用于粉体原料的混合
，将数种不同成分的原料搅拌均匀，以供各种制品的生产需要。

1、混合粒度：粉料

2、额定容量： 750立升

3、涡桨转数： 29转/分

4、卸料开启角度： 120°

5、电机功率： 18.5kw



6、设备外型尺寸： 2130×2100×2591mm

7、设备理论重量： 3500kg

混料机由下列几个部分组成：

（1）卸料门

（2）搅拌缸

（3）涡桨装置

（4）润滑装置

（5）上罩

（6）电机带减速机

（7）卸料装置

涡桨装置是由带电机减速机带动搅拌工作的，涡桨开启后，向上罩进料口加入配合料，由于装有多组搅
拌叶片的涡桨在筒体内旋转，物料被强制搅拌而成均匀的混合料，这时，卸料装置通过气缸料门，均匀
的混合料被内外铲臂的刮板排出体外，关闭卸料门，完成一个操作周期。
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