
CHLO-206A在线叶绿素传感器

产品名称 CHLO-206A在线叶绿素传感器

公司名称 烟台凯米斯仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:凯米斯
型号:CHLO-206A

公司地址 中国 山东 招远市 招远市普照路68号

联系电话 4006660325 18072720924

产品详情

一、 工作原理

叶绿素传感器采用的光学技术，一体化设计，具有高效率的电源管理、坚固的结构、稳定的传感器性能

，免于维护和频繁校准，可长期在线使用。可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、

藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。

l 0～400ug/L

l 分辨率：0.1ug/L

l 0～50℃；IP68防护，水深20米内

l 内置温度传感器

l 支持RS-485，Modbus/RTU协议

l 方便、快速、稳定、易维护

二、 技术性能和规格1. 技术参数

型号 CHLO-206A



量程范围 0～400.0ug/L
分辨率 0.1ug/L，0.1℃

精度 ±3%，±0.3℃

校准方式 两点校准

防护等级 IP68
深度 水下20米

温度范围 0～50℃
信号输出 RS-485(Modbus/RTU)
电源信息 12～24VDC

功耗 0.2W@12V

线缆长度 5米，其它长度可定制
外壳材质 POM
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