
KDD科鼎AP103醇水可稀释丙烯酸树脂木器封闭底防涨筋好类似长兴1
140树脂体系

产品名称 KDD科鼎AP103醇水可稀释丙烯酸树脂木器封闭
底防涨筋好类似长兴1140树脂体系

公司名称 广东科鼎功能材料有限公司

价格 23.50/kg

规格参数 品牌:KDD科鼎
型号:AP103
产地:广东江门

公司地址 鹤山市沙坪街道蔚海智谷数据中心28号

联系电话 18138028113 18816738316

产品详情

AP103 水溶性丙烯酸树脂

KDDAP103是面对流水线高效作业需求而开发的单组份水(醇)溶性丙烯酸树脂，防涨筋好，干性快，打磨
好， 耐水好。特别推荐用于木器封闭底漆。

典型物化数据 此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

产品描述： 水溶性丙烯酸树脂

固体(有效)含量:(±2%) 41 

外观: 透明至微乳淡黄色液体

溶剂： 丙二醇甲醚/IPA

粘度:(cps/25℃ ) 3500~6500 

玻璃化温度(TG):(℃) 60

产品特性

 干性快 封闭性 打磨性 耐水性 



应用方向 

 水性木器漆 水性塑胶漆 

溶解性 KDDAP103可直接用乙醇等醇类溶剂直接溶解；也可用醇类溶剂开稀后，再用去离子水稀释。

参考配方 木器透明封闭底漆： AP103 40.0 PMA 20.0 乙醇 40.0 润湿剂 0.3 ------------------------------- 100

基本性能

耐水性 24小时无变化

打磨时间 1小时以后 

打磨性 好，

打磨起粉 

橡胶木 - 防涨筋好 松 木 - 防涨筋 好 等

具体价格详细及应用请咨询客服了解索样。。。。。。。。。。。。
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