
嘉兴牛仔裤检测 纺织品成分分析检测

产品名称 嘉兴牛仔裤检测 纺织品成分分析检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

为适应中国和世界其他国家不断变化的法规和顾客日益提高的对高品质的要求，通过规定的测试来大限
度减少销售风险，保护生产商与消费者双方的利益为基本手段。

服装检验的内容：

目前服装企业所做的质量检验多是外观质量检验，主要从服装的面辅料、尺寸、缝制、标识几方面进行
检验。检验内容与检验要求如下：

1、面料、里料

①、各类服装的面料、里料、辅料洗涤后均不可褪色：质地（成分、手感、光泽、织物组织等）、图案
及绣花（位置、面积）应与要求相符；

②、各类服装成品的面料不能有纬斜的现象；

③、各类服装成品的面、里、辅料不能有扒丝、破损、破洞或影响穿着效果的严重织残（粗纱、缺纱、
线结等）和布边针孔；

④、皮类面料的表面不能有影响外观的坑、洞和划痕；

⑤、凡针织类服装不能有表面织纹凹凸不平的现象，且衣物表面不能有纱线接头；

⑥、各类服装的面、里、辅料不能有油渍、笔渍、锈渍、色渍、水印、胶印、划粉印等各类污渍；

⑦、色差： A、同一件衣服的不同衣片之间不能存在同种颜色不同深浅的现象；
B、同一件衣服的同一衣片上不能存在严重染色不均匀的现象（款式面料设计要求除外）；
C、同款服装的同种颜色之间不能有明显色差；
D、上下装分开的套装，上装和与之配套的下装之间不能有明显的色差；



⑧、凡水洗、磨洗及喷砂的面料应手感柔软、色泽正确、图案对称，且对面料没有损坏（特殊设计除外
）；

⑨、凡有涂层的面料均需涂层均匀、牢固，表面不能有残痕。成品洗涤后不能有涂层起泡、脱落现象。
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